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Výhradní zastoupení

Jedním z našich hlavních obchodních partnerů ve stavební části sortimentu je firma 
Klimas Wkręt-Met, která patří mezi největší evropské výrobce vysoce kvalitních upev-
ňovacích systémů.

V současné době Klimas Wkręt-Met expeduje své výrobky do více než 60 zemí. Jen 
výrobní oblast firmy má přes 50 000 m2, nepočítaje expediční skladová zázemí, centra 
vývoje a kontroly kvality a administrativní zázemí.

Samozřejmostí jsou Evropská technická schválení pro stavební výrobky, zejména pro 
produkty v oblastech plochá střecha, opláštění a fasády.

Jako mnohaletý ověřený partner se společnost LINK CZ, s.r.o. stala mimo jiné i výhrad-
ním dodavatelem prvků pro kotvení plochých střech a opláštění. Toto privilegium nám 
napomáhá v maximální míře podporovat naše zákazníky a budovat kvalitní podmínky 
pro vzájemnou spolupráci.
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PLOCHÉ STŘECHY

LINO 13
Teleskopická kotva T

Plastová teleskopická kotva používaná pro kotvení 
tepelné izolace a hydroizolace plochých střech 
v kombinaci s kotevními šrouby.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Vhodné pro použití v kombinaci se šrouby:
• WDB-4.8 mm, WDB-T-4.8 mm
• WSR-4.8 mm, WSR-T-4.8 mm
• WBSW-6.3 mm

MATERIÁL

ocelové plechy
tl. 0,5-1,25 mm

beton C12/15, C20/25,
betonový potěr

dřevo C24, OSB desky, 
překližky

Kód Lk [mm]  dk [mm] Dk [mm] dh [mm] Ks 

Ø13 LINO13035PA(200) 35 13 50 6.3 200

LINO13055PA(200) 55 13 50 6.3 200

LINO13085PA(200) 85 13 50 6.3 200

LINO13105PA(200) 105 13 50 6.3 200

LINO13135PA(200) 135 13 50 6.3 200

LINO13155PA(200) 155 13 50 6.3 200

LINO13185PA(200) 185 13 50 6.3 200

LINO13235PA(100) 235 13 50 6.3 100

LINO13285PA(100) 285 13 50 6.3 100

100% NYLON
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LINO K 13
Teleskopická kotva K

Plastová teleskopická kotva s hroty používaná pro 
kotvení tepelné izolace a hydroizolace plochých střech v 
kombinaci s kotevními šrouby. 
Speciální 3 hroty zajišťují lepší stabilizaci kotevního prvku 
a vyšší odolnost proti sání větru. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Vhodné pro použití v kombinaci se šrouby:
• WDB-4.8 mm, WDB-T-4.8 mm
• WSR-4.8 mm, WSR-T-4.8 mm
• WBSW-6.3 mm

MATERIÁL

ocelové plechy 
tl. 0,5-1,25 mm

beton C12/15, C20/25, 
betonový potěr

dřevo C24, OSB desky, 
překližky

Kód Lk [mm]  dk [mm] Dk [mm] dh [mm] Ks 

Ø13 LINOK13035PA(200) 35 13 50 6.3 200

LINOK13055PA(200) 55 13 50 6.3 200

LINOK13085PA(200) 85 13 50 6.3 200

LINOK13105PA(200) 105 13 50 6.3 200

LINOK13135PA(200) 135 13 50 6.3 200

LINOK13155PA(200) 155 13 50 6.3 200

LINOK13185PA(200) 185 13 50 6.3 200

LINOK13235PA(100) 235 13 50 6.3 100

LINOK13285PA(100) 285 13 50 6.3 100

100% NYLON
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PLOCHÉ STŘECHY

TELESKOP P
Teleskopická kotva P

Plastová teleskopická kotva používaná pro kotvení 
tepelné izolace a hydroizolace plochých střech 
v kombinaci s kotevními šrouby.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Vhodné pro použití v kombinaci se šrouby:
• PLT 8
• WDB-4.8 mm, WDB-T-4.8 mm
• WSR-4.8 mm, WSR-T-4.8 mm
• WBSW-6.3 mm

MATERIÁL

ocelové plechy
tl. 0,5-1,25 mm

beton C12/15, C20/25,
betonový potěr,

lehčené materiály

dřevo C24, OSB desky, 
překližky

100% POLYPROPYLEN

 Kód L [mm] ø D [mm] ø d [mm]
TELESKOP-P

TELESKOP-P

TELESKOP-P

TELESKOP-P

TELESKOP-P

TELESKOP-P

TELESKOP-P

TELESKOP-P

TELESKOP-P

TELESKOP-P

TELESKOP-P

TELESKOP-P

TELESKOP-P

TELESKOP-P

TELESKOP-P

TELESKOP-P

TELESKOP-P

TELESKOP-P

TELESKOP-P

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Ø15 045

065

085

105

125

145

165

185

205

225

255

285

315

345

385

425

500

550

600

045

065

085

105

125

145

165

185

205

225

255

285

315

345

385

425

500

550

600

øDød

L
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P07-PI0 A
Plechové podložky
Plechové podložky používané pro kotvení tepelné izolace 
a hydroizolace plochých střech v kombinaci s kotevními 
šrouby, dále jako univerzální podložka pro kotvení.

TECHNICKÉ ÚDAJE
40x82 mm, Ø díry 7 mm, materiál 0,8 mm, výška h 3,5 mm

MATERIÁL

P07-PI0 B
Plechové podložky
Plechové podložky s větším prolisem, používané pro 
kotvení tepelné izolace a hydroizolace plochých střech 
v kombinaci s kotevními šrouby, dále jako univerzální 
podložka pro kotvení.

TECHNICKÉ ÚDAJE
40x82 mm, Ø díry 7 mm, materiál 0,8 mm, výška h 4,5 mm

MATERIÁL

PIP-C
Plechové podložky
Plechové podložky používané pro kotvení tepelné izolace 
a hydroizolace plochých střech v kombinaci s kotevními 
šrouby menších průměrů, dále jako univerzální podložka 
pro kotvení.

TECHNICKÉ ÚDAJE
40x82 mm, Ø díry 7 mm, materiál 0,8 mm, výška h 3,5 mm

MATERIÁL

ŽÁROVÝ ZINEK

ŽÁROVÝ ZINEK

ŽÁROVÝ ZINEK

CERTIFIKACE
ETA 12/0496

CERTIFIKACE
ETA 12/0496

CERTIFIKACE
ETA 12/0496
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PIP-A
Plechové podložky
Plechové podložky používané pro kotvení tepelné izolace 
a hydroizolace plochých střech v kombinaci s kotevními 
šrouby menších průměrů, dále jako univerzální podložka 
pro kotvení.
Podložka je vhodná spíše na přikotvení měkčího 
souvrství.

TECHNICKÉ ÚDAJE
40x82 mm, Ø díry 5,1 mm, materiál 0,8 mm, výška h 3,5 mm

MATERIÁL

PI
Plechové podložky
Plechové podložky používané pro kotvení tepelné izolace 
a hydroizolace plochých střech v kombinaci s kotevními 
šrouby, dále jako univerzální podložka pro kotvení.

TECHNICKÉ ÚDAJE
40 mm, Ø díry 6,3 mm, materiál 0,5 mm, výška h 2,5 mm

MATERIÁL

PH6/40
Podložka hydroizolační plastová
Plastová podložka používaná pro univerzální kotvení 
tepelné izolace a hydroizolace plochých střech
v kombinaci s kotevními šrouby.

TECHNICKÉ ÚDAJE
40 mm, Ø díry 6 mm

MATERIÁL

ŽÁROVÝ ZINEK

ŽÁROVÝ ZINEK

NYLON

CERTIFIKACE
ETA 12/0496

CERTIFIKACE
ETA 12/0496

Ø 6mm

40mm
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WBSW 6.3
Šroub do teleskopu

Šroub do teleskopu používaný do betonových a 
dřevěných podkladů.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Podklad — beton, betonový panel, dřevo, OSB desky.
Protikorozní ochrana — 15 cyklů Kesternicha.
Aplikace do betonu po předvrtání o Ø 5 mm.

MATERIÁL

beton C12/15, C20/25,
betonový potěr

dřevo C24, OSB desky, 
překližky

UHLÍKOVÁ OCEL

Kód dW x LW[mm] TX Ks

Ø6,3 WBSW-63060-D 6.3 x 60 TX-30 100

WBSW-63070-D 6.3 x 70 TX-30 100

WBSW-63080-D 6.3 x 80 TX-30 100

WBSW-63090-D 6.3 x 90 TX-30 100

WBSW-63100-D 6.3 x 100 TX-30 100

WBSW-63120-D 6.3 x 120 TX-30 100

WBSW-63140-D 6.3 x 140 TX-30 100

WBSW-63160-D 6.3 x 160 TX-30 100

WBSW-63180-D 6.3 x 180 TX-30 100

WBSW-63200-D 6.3 x 200 TX-30 100

WBSW-63220-D 6.3 x 220 TX-30 100

WBSW-63240-D 6.3 x 240 TX-30 100

WBSW-63300-D 6.3 x 300 TX-30 100
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WSR-T 4.8
Šroub do teleskopu

Samořezný šroub do teleskopu ke kotvení do
ocelových, trapézových a jiných profi lovaných
plechů tl. 0,5 - 1,25 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Podklad — ocelový plech 0,5 - 1,25 mm.
Protikorozní ochrana — 15 cyklů Kesternicha.

MATERIÁL

UHLÍKOVÁ OCEL

LW
TORX-20

d W

ocelové plechy
tl. 0,5-1,25 mm

Kód dW x LW[mm] Max. vrtná kapacita
        [mm] TX Ks

Ø4,8 WSR-T-48040-D 4.8 x 40 2 x 1.25 TX-20 100

WSR-T-48050-D 4.8 x 50 2 x 1.25 TX-20 100

WSR-T-48060-D 4.8 x 60 2 x 1.25 TX-20 100

WSR-T-48070-D 4.8 x 70 2 x 1.25 TX-20 100

WSR-T-48080-D 4.8 x 80 2 x 1.25 TX-20 100

WSR-T-48090-D 4.8 x 90 2 x 1.25 TX-20 100

WSR-T-48100-D 4.8 x 100 2 x 1.25 TX-20 100

WSR-T-48120-D 4.8 x 120 2 x 1.25 TX-20 100

WSR-T-48140-D 4.8 x 140 2 x 1.25 TX-20 100

WSR-T-48160-D 4.8 x 160 2 x 1.25 TX-20 100

WSR-T-48180-D 4.8 x 180 2 x 1.25 TX-20 100

WSR-T-48200-D 4.8 x 200 2 x 1.25 TX-20 100

WSR-T-48220-D 4.8 x 220 2 x 1.25 TX-20 100

WSR-T-48240-D 4.8 x 240 2 x 1.25 TX-20 100

WSR-T-48260-D 4.8 x 260 2 x 1.25 TX-20 100

WSR-T-48300-D 4.8 x 300 2 x 1.25 TX-20 100
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WDB-T 4.8
Šroub do teleskopu

Samořezný šroub do teleskopu vhodný pro použití do 
ocelových plechů tl. 0,5 - 0,75 mm, dřeva, OSB desek.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Podklad — ocelový plech tl. 0,5 - 0,75 mm, 
dřevo, OSB deska.
Protikorozní ochrana — 15 cyklů Kesternicha.

MATERIÁL

UHLÍKOVÁ OCEL

ocelové plechy
tl. 0,5-0,75 mm

dřevo C24, OSB desky, 
překližky

LW
TORX-20

d W

Kód dW x LW[mm] TX Ks

Ø4,8 WDB-T-48040-D 4.8 x 40 TX-20 100

WDB-T-48050-D 4.8 x 50 TX-20 100

WDB-T-48060-D 4.8 x 60 TX-20 100

WDB-T-48070-D 4.8 x 70 TX-20 100

WDB-T-48080-D 4.8 x 80 TX-20 100

WDB-T-48090-D 4.8 x 90 TX-20 100

WDB-T-48100-D 4.8 x 100 TX-20 100

WDB-T-48120-D 4.8 x 120 TX-20 100

WDB-T-48140-D 4.8 x 140 TX-20 100

WDB-T-48160-D 4.8 x 160 TX-20 100

WDB-T-48180-D 4.8 x 180 TX-20 100

WDB-T-48200-D 4.8 x 200 TX-20 100

WDB-T-48220-D 4.8 x 220 TX-20 100

WDB-T-48240-D 4.8 x 240 TX-20 100
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PLT 8.0
Šroub do teleskopu

Šroub do teleskopu s extra hrubým závitem. Vhodný 
do podkladů s menší objemovou hmotností jako je 
plynosilikát, polystyrénbeton a jiné.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Podklad — materiály s menší objemovou hmotností
(plynosilikát, lehčené materiály a jiné). 
Protikorozní ochrana — 15 cyklů Kesternicha.

MATERIÁL

UHLÍKOVÁ OCEL

plynosilikát, lehčené 
betony a jiné

Kód Lk [mm]  dw [mm] TX Ks 

Ø8.0 PLT8065ST(100)

PLT8085ST(100)

PLT8105ST(100)

PLT8125ST(100)

PLT8145ST(100)

PLT8160ST(100)

PLT8190ST(100)

065

085

105

125

145

160

190

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

25

25

25

25

25

25

25

100

100

100

100

100

100

100

LW
TORX-25

d W



16

PLOCHÉ STŘECHY

Vrut KST 5.0
Vrut

Vrut vhodný pro použití do dřeva, OSB desek a překližky.
Zušlechtěná ocel s antikorozní ochranou Magni-Silver.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Podklad — dřevo, OSB deska, překližka.
Protikorozní ochrana — 15 cyklů Kesternicha.
Kotevní hloubka — hv = 18 mm.

MATERIÁL

ZUŠLECHTĚNÁ OCEL

 Kód L1 [mm] L2 [mm] Ksø d [mm]
VRUT-KST

VRUT-KST

VRUT-KST

VRUT-KST

VRUT-KST

VRUT-KST

VRUT-KST

VRUT-KST

VRUT-KST

VRUT-KST

VRUT-KST

15

20

25

30

35

40

50

50

50

50

50

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

500

500

500

500

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

20

25

30

35

40

45

55

65

75

95

120

020

025

030

035

040

045

055

065

075

095

120
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Turbošroub 7.5

Univerzální šroub vhodný pro použití do betonu, plných 
a děrovaných cihel, pórobetonu aj.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Podklad — beton, cihla plná, cihla děrovaná, pórobeton aj.
Podklad beton a cihla plná předvrtat vrtákem o Ø 6 mm (6,5 mm).
Lehčené a děrované podklady nutno konzulotavat nebo potvrdit 
odtrhovou zkouškou.
Protikorozní ochrana
— Zn min. 5 mikronů
— Zn termodifuzní (na poptání)

MATERIÁL

UHLÍKOVÁ OCEL

Kód d   x  Lk k [mm] TX Ks 

Ø7.5 TURBOSROUB-75052

TURBOSROUB-75062

TURBOSROUB-75082

TURBOSROUB-75092

TURBOSROUB-75102

TURBOSROUB-75112

TURBOSROUB-75122

TURBOSROUB-75132

TURBOSROUB-75152

TURBOSROUB-75182

TURBOSROUB-75202

TURBOSROUB-75212

TURBOSROUB-75242

TURBOSROUB-75272

TURBOSROUB-75302

TURBOSROUB-75342

TURBOSROUB-75372

TURBOSROUB-75402

7.5 x 52

7.5 x 62

7.5 x 82

7.5 x 92

7.5 x 102

7.5 x 112

7.5 x 122

7.5 x 132

7.5 x 152

7.5 x 182

7.5 x 202

7.5 x 212

7.5 x 242

7.5 x 272

7.5 x 302

7.5 x 342

7.5 x 372

7.5 x 402

TX-30

TX-30

TX-30

TX-30

TX-30

TX-30

TX-30

TX-30

TX-30

TX-30

TX-30

TX-30

TX-30

TX-30

TX-30

TX-30

TX-30

TX-30

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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PLOCHÉ STŘECHY

PZ-2
PZ-2

SMN
Hmoždinka natloukací

Natloukací hmoždinka pro univerzální použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Podloží — beton, betonové tvárnice, cihla plná.
Protikorozní ochrana - Zn min. 5 mikronů.

MATERIÁL

Kód d   x  Lk k [mm] PZ Ks

Ø5.0 SMN-05045

SMN-06040

SMN-06050

SMN-06060

SMN-06070

SMN-06080

SMN-08045

SMN-08060

SMN-08080

SMN-08100

SMN-08120

SMN-08140

SMN-08160

SMN-10080

SMN-10100

SMN-10120

SMN-10140

SMN-10160

SMN-10180

SMN-10200

SMN-10220

5 x 45

6 x 40

6 x 50

6 x 60

6 x 70

6 x 80

8 x 45

8 x 60

8 x 80

8 x 100

8 x 120

8 x 140

8 x 160

10 x 80

10 x 100

10 x 120

10 x 140

10 x 160

10 x 180

10 x 200

10 x 220

d   x  L max. užitná délka
w w [mm] T�x [mm] 

3.5 x 50

3.9 x 45

3.9 x 55

3.9 x 65

3.9 x 75

3.9 x 85

4.9 x 50

4.9 x 65

4.9 x 85

4.9 x 105

4.9 x 125

4.9 x 145

4.9 x 165

6.9 x 90

6.9 x 110

6.9 x 130

6.9 x 150

6.9 x 170

6.9 x 190

6.9 x 210

6.9 x 230

15

10

20

30

40

50

5

20

40

60

80

100

120

30

50

70

90

110

130

150

170

PZ-2

PZ-2

PZ-2

PZ-2

PZ-2

PZ-2

PZ-2

PZ-2

PZ-2

PZ-2

PZ-2

PZ-2

PZ-2

PZ-3

PZ-3

PZ-3

PZ-3

PZ-3

PZ-3

PZ-3

PZ-3

200

200

200

200

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50

50

50

50

50

50

50

50

Ø6.0

Ø10

Ø8.0

100% NYLON UHLÍKOVÁ OCEL
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PLOCHÉ STŘECHY

HLINÍK (tělo)

SMM
Natloukací kotva KK

Univerzální natloukací kotva do plných materiálů (beton, 
cihla plná apod.).

TECHNICKÉ ÚDAJE
Aplikace po předvrtání vrtákem o pr. 6 mm.
Protikorozní ochrana - Zn min. 5 mikronů.

MATERIÁL

Kód
průměr límce

D [mm] dk x Lk [mm] dw x Lw [mm] Max. tloušťka kotveného materiálu
tfix [mm] Ks

Ø6 SMM-06040 13 6.0 x 40 3.8 x 50 10 100

SMM-06050 13 6.0 x 50 3.8 x 60 20 100

SMM-06065 13 6.0 x 65 3.8 x 75 35 100

UHLÍKOVÁ OCEL
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PLOCHÉ STŘECHY

KRW
Hřeb stropní

Univerzální  rozpěrná natloukací kotva do plných 
materiálů (beton, cihla plná apod.).

TECHNICKÉ ÚDAJE
Aplikace po předvrtání vrtákem o pr. 6 mm.
Velký přítlačný límec.
Protikorozní ochrana - Zn min. 5 mikronů.

MATERIÁL

Kód průměr límce
D [mm] dk  x Lk [mm] dw x Lw [mm]

 Max. tloušťka kotveného materiálu
tfix [mm] Ks

Ø6 KRW-06035 15 6.0 x 35 5,7 x 43 5 100

KRW-06065 15 6.0 x 65 5,7 x 68 30 100

UHLÍKOVÁ OCEL
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PLOCHÉ STŘECHY

WSPC 4.2
TEX

Samovrtný tex s plochou hlavou a vrtnou
kapacitou do 2 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MATERIÁL

UHLÍKOVÁ OCEL

Kód d   x  Lw w [mm] Max. užitná délka T
�x

 [mm] Ks 

Ø4.2 WSPC-42013

WSPC-42016

WSPC-42019

WSPC-42025

WSPC-42032

4.2 x 13

4.2 x 16

4.2 x 19

4.2 x 25

4.2 x 32

3

6

9

15

22

1000

1000

1000

500

500

Průměr šroubu
Vrtná kapacita
Bit
Výška hlavy
Průměr hlavy
Materiál
Protikorozní ochrana
Materiál podloží
Norma

dw [mm]
tmax[mm]
-
K [mm]
F [mm]
-
-
Ocel
-

4,2
2,0
PH-2
2,3
11,0
Uhlíková ocel
Zn min. 5 mikronů
min. S235JR
PN-EN 14566+A1:2010
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PLOCHÉ STŘECHY

WPC 4.2
Vrut

Vrut s plochou hlavou do dřeva a plechu.
Vrtná kapacita do plechu až 2 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MATERIÁL

UHLÍKOVÁ OCEL

Kód d   x  Lw w [mm] Max. užitná délka T
�x

 [mm] Ks 

Ø4.2 WPC-42013

WPC-42016

WPC-42019

WPC-42025

WPC-42032

WPC-42040

WPC-42050

WPC-42065

4,2 x 13

4,2 x 16

4,2 x 19

4,2 x 25

4,2 x 32

4,2 x 40

4,2 x 50

4,2 x 65

10

13

16

20

25

35

45

60

1000

1000

1000

500

500

400

300

250

Průměr šroubu
Vrtná kapacita
Bit
Výška hlavy
Průměr hlavy
Materiál
Protikorozní ochrana
Materiál podloží
Norma

dw [mm]
tmax[mm]
-
K [mm]
F [mm]
-
-
Ocel
-

4,2
2,0
PH-2
2,3
11,0
Uhlíková ocel
Zn min. 5 mikronů
min. S235JR
PN-EN 14566+A1:2010
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PLOCHÉ STŘECHY

POWER
Vrut sanační

Plastová kotva používaná pro přikotvení tepelné 
izolace a hydroizolace plochých střech do stávajících 
bitumenových (asfaltových) souvrství.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Kotevní hloubka a průměr předvrtání dle sondy a odtrhové zkoušky.
Aplikace pomocí speciálního 4-hranného nebo 6-hranného bitu.

MATERIÁL

Bity pro vruty POWER
Pro délku kotev 60-225 mm   - bit 4hran

Pro délku kotev 250-350 mm  - bit 6hran.

POLYAMID VYZTUŽENÝ SKELNÝMI VLÁKNY

    Svěrná tloušťka izolace

Sanační kotva pro spádovou izolaci

Sanační kotva pro spádovou izolaci

Sanační kotva pro spádovou izolaci

Sanační kotva pro spádovou izolaci

Sanační kotva pro spádovou izolaci

Sanační kotva pro spádovou izolaci

Sanační kotva pro spádovou izolaci

Sanační kotva pro spádovou izolaci

Sanační kotva pro spádovou izolaci

tl. izolace

tl. izolace

tl. izolace

tl. izolace

tl. izolace

tl. izolace

tl. izolace

tl. izolace

tl. izolace

0 mm

0-20 mm

20-40 mm

40-60 mm

60-80 mm

80-100 mm

100-120 mm

130-150 mm

160-170 mm

Kód délka [mm] Ks 

POWER060

POWER070

POWER090

POWER110

POWER130

POWER150

POWER175

POWER200

POWER225

60

70

90

110

130

150

175

200

225

250

250

250

250

250

250

250

250

250
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PLOCHÉ STŘECHY

Speciální příslušenství
Pro kotevní prvky plochých střech

Vrtáky SDS
Průměr 5 a 5,5 mm

Tyč vrtací ZAK a konické vrtáky
Průměr 5 a 5,5 mm
Prodlužovací vrtací tyč o délkách  500 a 750 mm zakončená konusem pro upnutí konických vrtáků.
Součástí každé vrtací tyče je vytloukací klínek. V případě potřeby možno vytloukací klínky zvlášť doobjednat.

  Kód

SDS 5x110/50

SDS 5x160/100

SDS 5x210/150

SDS 5x260/200

SDS 5x310/250

SDS 5x360/300

SDS 5x410/350

SDS 5x465/400

50

100

150

200

250

300

350

400

SDS-plus

SDS-plus

SDS-plus

SDS-plus

SDS-plus

SDS-plus

SDS-plus

SDS-plus

prac. délka [mm] upnutí   Kód

SDS 5,5x110/50

SDS 5,5x160/100

SDS 5,5x210/150

SDS 5,5x260/200

SDS 5,5x310/250

SDS 5,5x360/300

SDS 5,5x410/350

SDS 5,5x460/400

SDS 5,5x600/540

50

100

150

200

250

300

350

400

540

SDS-plus

SDS-plus

SDS-plus

SDS-plus

SDS-plus

SDS-plus

SDS-plus

SDS-plus

SDS-plus

prac. délka [mm] upnutí

  Kód

Tyč vrtací ZAK 500

Tyč vrtací ZAK 750

500

750

SDS-plus

SDS-plus

užitná délka [mm] upnutí

  Kód

Vrták 5x110/50 konický

Vrták  5x160/100 konický

Vrták  5x210/150 konický

Vrták  5x260/200 konický 

Vrták  5x310/250 konický

Vrták  5x360/300 konický

50

100

150

200

250

300

konus

konus

konus

konus

konus

konus

prac. délka [mm] upnutí   Kód

Vrták 5,5x110/50 konický

Vrták  5,5x160/100 konický

Vrták  5,5x210/150 konický

Vrták  5,5x260/200 konický 

Vrták  5,5x310/250 konický

Vrták  5,5x360/300 konický

50

100

150

200

250

300

konus

konus

konus

konus

konus

konus

prac. délka [mm] upnutí
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PLOCHÉ STŘECHY

Prodloužené bity

Hřídel ST a šroubovací bity M6
Prodlužovací hřídel o délkách  400 a 770 mm s vnitřním závitem pro šroubovací bity M6

Speciální příslušenství
Pro kotevní prvky plochých střech

  Kód

Bit TX20 152 mm

Bit TX20 300 mm

Bit TX20 350 mm

127

275

325

6hr.

6hr.

6hr.

užitná délka [mm] upnutí   Kód

Bit TX25 152 mm

Bit TX25 300 mm

Bit TX25 350 mm

127

275

325

6hr.

6hr.

6hr.

užitná délka [mm] upnutí

  Kód

Bit TX30 152 mm

Bit TX30 300 mm

Bit TX30 350 mm

127

275

325

6hr.

6hr.

6hr.

užitná délka [mm] upnutí   Kód

Bit PH2 152 mm

Bit PH2 300 mm

Bit PH2 350 mm

127

275

325

6hr.

6hr.

6hr.

užitná délka [mm] upnutí

  Kód

Hřídel ST 400

Hřídel ST 770

Hřídel ST 1000

375

745

975

6hr.

6hr.

6hr.

užitná délka [mm] upnutí   Kód

Bit TX20 M6

Bit TX25 M6

Bit TX30 M6

Bit PH2 M6

17

17

17

17

závit M6

závit M6

závit M6

závit M6

užitná délka [mm] upnutí
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BEZPEČNOSTNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

Ochranné zajišťovací vedení
proti pádu osob z výšky

Samostatné kotvicí body

Oblast použití:
ocelové, betonové a dřevěné konstrukce (ploché střechy, šikmé střechy, falcované krytiny, zelené střechy aj.).

Oblast použití:
ocelové, betonové a dřevěné konstrukce (ploché střechy, šikmé střechy, falcované krytiny, zelené střechy aj.).
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BEZPEČNOSTNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

Kolektivní ochrana

Osobní ochranné pracovní prostředky - OOPP

Oblast použití:
zábradlí pro ploché a šikmé střechy.
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Ventilační turbína VV

Regulační klapky

Stavitelné základny

Ventilační turbína pracuje na principu využití větru k 
odvětrávání. Vítr turbínu roztočí a speciálně tvarované 
lopatky vytvoří podtlak k vyvádění vzduchu.

Průměry hrdla: 200-400 mm
Kvalitní ložiska: ZVL, SKF
Materiály:

Regulační klapka je vhodná k omezení sání ventilační hlavice.

Stavitelné základny jsou vhodné pro namontování 
turbíny na šikmou střechu (sklon střechy od 0-45°).

DURAL (hliník) ZINEK

MĚĎ NEREZ

Typ VV200BL VV200C VV200D VV200E VV260BL VV260C VV260D VV355D VV355DL VV400D VV400DL

Materiál Pozink Nerez Dural Měd‘ Pozink Nerez Dural Dural Dural Dural Dural

Ložiska ZVL SKF SKF SKF ZVL SKF SKF SKF ZVL SKF ZVL

Záruka 5 let 15 let 15 let 15 let 5 let 15 let 15 let 15 let 5 let 15 let 5 let

ø hrdla 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 260 mm 260 mm 260 mm 355 mm 355 mm 400 mm 400 mm

Typ Z200 Z260 Z355 Z4005 Z400

Materiál Hliník Hliník Hliník Hliník Hliník

Nastavitelná ANO ANO ANO NE ANO

ø hrdla 200 mm 260 mm 355 mm 400 mm 400 mm

Typ K200 K260 K355 K400

Materiál Hliník Hliník Hliník Hliník

Výška 250mm 300mm 500mm 500mm

ø hrdla 200mm 260mm 355 mm 400 mm

VENTILAČNÍ TURBÍNY A HLAVICE
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Speciální komínová hlavice AP200

Komínové stříšky / redukce

Komínová hlavice zvyšuje přirozený tah komína, odstraňuje 
problém zpětného tahu, zabraňuje zapršení do komína a 
napomáhá zhasínání jisker. Je určená pro všechny druhy EKO paliv 
(pelety, palivové dřevo, plyn, aj.). Výhodou je velmi jednoduchá 
demontáž pro případ čištění komína, a to díky lehce odklopitelné 
hlavici.  

Průměr hrdla: 200 mm
Kvalitní ložiska: odolná proti vysokým teplotám až 250°C
Materiály: celonerezová
  včetně i těch nejdrobnějších částí

NEREZ

Komínová stříška Redukce

KS 100 R 200/120

KS 110 R 200/150

KS 120 R 200/160

KS 130 R 200/250

KS 140 R 200/305

KS 150 R 200/315

KS 160

KS 180

KS 200

VENTILAČNÍ TURBÍNY A HLAVICE
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Technická podpora pro zákazníky

Odtrhové zkoušky dle aktuálně platných norem s následným vystavením
protokolu.

Konzultace a poradenství přímo u vás na stavbě.

Návrh správné a účinné kotevní techniky.

Kotevní plány plochých střech MF DACH - Markus Friedrich Datentechnik.

(na vyžádání oraženy autorizovaným kulatým razítkem).

Certifi káty produktů.

Zapůjčení kotevního automatu.

Vypracování projektové dokumentace pro záchytný systém.

Montáž a revize záchytných systémů.
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FASÁDY

LFN-10

LTX-8

LTX-10

FIXPLUG-8

FIXPLUG-10

LMX-8

LMX-10

KI-N10

LFMG

WKTHERM 8

WKTHERM-S 8

ECO-DRIVE 8

ECO-DRIVE S 8

ECO-DRIVE W 8

DRIVE W

DRIVE S

TD/TDP 060

TD/TDP 090
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FASÁDY

WKTHERM 8
Fasádní hmoždinka s kovovým trnem

Fasádní hmoždinka k upevnění tepelně izolačních desek 
v kontaktním zateplovacím systému — ETICS.

TECHNICKÉ ÚDAJE
ETA-11/0232
Kvalitativní třída A
Tepelná vodivost pouze 0,002W/K
Do betonu, plných a dutých keramických i silikátových cihel (A,B,C)
Kotevní hloubka 25 mm(A,B,C)
Průměr dříku 8 mm
Průměr talířku 60 mm

MATERIÁL
• Hmoždinka - polyethylen
• Trn - galvanicky zinkovaná ocel

s plastovým nástřikem hlavy (nylon)

Kategorie použití dle ETAG 014

Kód
dk x Lk 

[mm] Ks

Ø8 WKTHERM08095(200) 8x95 200

WKTHERM08115(200) 8x115 200

WKTHERM08135(200) 8x135 200

WKTHERM08155(200) 8x155 200

WKTHERM08175(200) 8x175 200

WKTHERM08195(200) 8x195 200

WKTHERM08215(100) 8x215 100

WKTHERM08235(100) 8x235 100

WKTHERM08255(100) 8x255 100

WKTHERM08275(100) 8x275 100

WKTHERM08295(100) 8x295 100

průměr hmoždinky dk [mm] 8

průměr talířku Dk [mm] 60

min. kotevní hloubka he� [mm] 25

min. hloubka předvrtání ho [mm] 35

tepelná vodivost χ[W/K] 0.002

tuhost talířku S [kN/mm] 0.60

kategorie použití - A B C 

materiál hmoždinky - PE

materiál trnu -
uhlíková ocel, hlava

potažená plastem (PA+GF)

certi�kace - ETA-11/0232

TECHNICKÉ PARAMETRYROZMĚROVÁ ŘADA

A B C

Beton Plné cihly Děrované cihly
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FASÁDY

ROZMĚROVÁ ŘADA

WKTHERM-S 8
Fasádní hmoždinka s kovovým šroubem

Fasádní hmoždinka k upevnění tepelně izolačních desek 
v kontaktním zateplovacím systému — ETICS.

TECHNICKÉ ÚDAJE
ETA-13/0724
Kvalitativní třída A
Tepelná vodivost pouze 0,002W/K
Do betonu, plných a dutých keramických i silikátových cihel, lehčeného 
betonu a pórobetonu (A,B,C,D,E)
Kotevní hloubka 25 mm (A,B,C,D), 65 mm(E)
Průměr dříku 8 mm
Průměr talířku 60 mm

MATERIÁL
• Hmoždinka - polyethylen
• Trn - galvanicky zinkovaná ocel s plastovým nástřikem hlavy  (nylon)

Kategorie použití dle ETAG 014

Kód
dk x Lk 

[mm] Ks

Ø8 WKTHERM-S-08095(200) 8x95 200

WKTHERM-S-08115(200) 8x115 200

WKTHERM-S-08135(200) 8x135 200

WKTHERM-S-08155(200) 8x155 200

WKTHERM-S-08175(200) 8x175 200

WKTHERM-S-08195(200) 8x195 200

WKTHERM-S-08215(100) 8x215 100

WKTHERM-S-08235(100) 8x235 100

WKTHERM-S-08255(100) 8x255 100

WKTHERM-S-08275(100) 8x275 100

WKTHERM-S-08295(100) 8x295 100

dk [mm] 8

Dk [mm] 60

he� [mm] 25/65

ho [mm] 35/75

χ[W/K] 0.002

S [kN/mm] 0.60

- A B C D E 

- PE

-

- ETA-13/0724

průměr hmoždinky

průměr talířku

min. kotevní hloubka

min. hloubka předvrtání

tepelná vodivost

tuhost talířku

kategorie použití

materiál hmoždinky

materiál trnu

certi�kace

uhlíková ocel, hlava
potažená plastem (PA+GF)

TECHNICKÉ PARAMETRY

A B C D E

Beton Plné cihly Děrované cihly Lehké agregáty
 

Pórobeton

*

*

*  pro podklad kategorie E (pórobeton)
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FASÁDY

ECO-DRIVE 8
Fasádní hmoždinka s kovovým šroubem

Fasádní hmoždinka k upevnění tepelně izolačních
desek v kontaktním zateplovacím systému - ETICS.
Pouze pro zápustnou montáž.

TECHNICKÉ ÚDAJE
ETA-13/0107
Kvalitativní třída A
Tepelná vodivost pouze 0,002W/K
EPS bílé zátky součástí balení (možnost dodání i EPS šedých zátek)
Vhodné pro zdvojování ETICS
Do betonu, plných a dutých keramických i silikátových cihel, lehčeného 
betonu a pórobetonu (A,B,C,D,E)
Kotevní hloubka 35 mm (A,B,C,D), 55 mm (E)
Průměr dříku 8 mm
Průměr talířku 60 mm

MATERIÁL
• Hmoždinka - polyamid PA6
• Trn - galvanicky zinkovaná ocel s plastovým nástřikem hlavy (nylon)

Kategorie použití dle ETAG 014

Kód
dk x Lk 

[mm] Ks

Ø8 ECODRIVE-08150(100) 8x150 100

ECODRIVE-08170(100) 8x170 100

ECODRIVE-08190(100) 8x190 100

ECODRIVE-08210(100) 8x210 100

ECODRIVE-08230(100) 8x230 100

ECODRIVE-08250(100) 8x250 100

ECODRIVE-08270(100) 8x270 100

ECODRIVE-08290(100) 8x290 100

ECODRIVE-08310(100) 8x310 100

ECODRIVE-08330(100) 8x330 100

ECODRIVE-08350(100) 8x350 100

ECODRIVE-08370(100) 8x370 100

ECODRIVE-08390(100) 8x390 100

ECODRIVE-08410(100) 8x410 100

ECODRIVE-08430(100) 8x430 100

Pro tepelnou izolaci

kat.A,B,C,D kat.E
80 -

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

dk [mm] 8

Dk [mm] 60

he� [mm] 35/55

ho [mm] 45/65

χ[W/K] 0.002

S [kN/mm] 0.60

- A B C D E 

- PA

-

- ETA-13/0107

průměr hmoždinky

průměr talířku

min. kotevní hloubka

min. hloubka předvrtání

tepelná vodivost

tuhost talířku

kategorie použití

materiál hmoždinky

materiál trnu

certi�kace

uhlíková ocel, hlava
potažená plastem (PA+GF)

TECHNICKÉ PARAMETRY

A B C D E

Beton Plné cihly Děrované cihly Lehké agregáty
 

Pórobeton

ROZMĚROVÁ ŘADA

*

*

*  pro podklad kategorie E (pórobeton)
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FASÁDY

ECO-DRIVE S 8
Fasádní hmoždinka s kovovým šroubem 
a předinstalovanou EPS zátkou

Fasádní hmoždinka k upevnění tepelně izolačních desek 
v kontaktním zateplovacím systému - ETICS. 
Pouze pro zápustnou montáž.

TECHNICKÉ ÚDAJE
ETA-13/0107
Kvalitativní třída A
Tepelná vodivost pouze 0,002W/K
Předinstalované EPS bílé zátky na talířku hmoždinky
Vhodné pro zdvojování ETICS
Do betonu, plných a dutých keramických i silikátových cihel, lehčeného 
betonu a pórobetonu (A,B,C,D,E)
Kotevní hloubka 35 mm (A,B,C,D), 65 mm (E)
Průměr dříku 8 mm
Průměr talířku 60 mm

MATERIÁL
• Hmoždinka - polyamid PA6
• Trn - galvanicky zinkovaná ocel s plastovým nástřikem hlavy (nylon)

Kategorie použití dle ETAG 014

Kód
dk x Lk 

[mm] Ks

Ø8 8x150 100

8x170 100

8x190 100

8x210 100

8x230 100

8x250 100

8x270 100

8x290 100

8x310 100

8x330 100

8x350 100

8x370 100

8x390 100

8x410 100

8x430 100

Pro tepelnou izolaci

kat.A,B,C,D kat.E
80 -

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

ECODRIVE-S-08150(100)

ECODRIVE-S-08170(100)

ECODRIVE-S-08190(100)

ECODRIVE-S-08210(100)

ECODRIVE-S-08230(100)

ECODRIVE-S-08250(100)

ECODRIVE-S-08270(100)

ECODRIVE-S-08290(100)

ECODRIVE-S-08310(100)

ECODRIVE-S-08330(100)

ECODRIVE-S-08350(100)

ECODRIVE-S-08370(100)

ECODRIVE-S-08390(100)

ECODRIVE-S-08410(100)

ECODRIVE-S-08430(100)

dk [mm] 8

Dk [mm] 60

he� [mm] 35/55

ho [mm] 45/65

χ[W/K] 0.002

S  [kN/mm] 0.60

- A B C D E 

- PA

-

- ETA-13/0107

průměr hmoždinky

průměr talířku

min. kotevní hloubka

min. hloubka předvrtání

tepelná vodivost

tuhost talířku

kategorie použití

materiál hmoždinky

materiál trnu

certi�kace

uhlíková ocel, hlava
potažená plastem (PA+GF)

TECHNICKÉ PARAMETRY

A B C D E

Beton Plné cihly Děrované cihly Lehké agregáty
 

Pórobeton

ROZMĚROVÁ ŘADA

*

*

*  pro podklad kategorie E (pórobeton)
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FASÁDY

ECO-DRIVE W 8
Fasádní hmoždinka s kovovým šroubem
a průměrem talířku 110 mm

Fasádní hmoždinka k upevnění tepelně izolačních desek 
v kontaktním zateplovacím systému - ETICS. Pouze pro 
zápustnou montáž a izolant z MW.

TECHNICKÉ ÚDAJE
ETA-13/0107
Kvalitativní třída A
Tepelná vodivost pouze 0,002W/K
MW zátky součástí balení 
Vhodné pro zdvojování ETICS
Do betonu, plných a dutých keramických i silikátových cihel, lehčeného 
betonu a pórobetonu (A,B,C,D,E)
Kotevní hloubka 35 mm (A,B,C,D), 65 mm (E)
Průměr dříku 8 mm
Průměr talířku 110 mm

MATERIÁL
• Hmoždinka - polyamid PA6
• Trn - galvanicky zinkovaná ocel s plastovým nástřikem hlavy (nylon)

Kategorie použití dle ETAG 014

Kód
dk x Lk 

[mm] Ks

Ø8

Pro tepelnou izolaci

kat.A,B,C,D kat.E
80 -

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

ECODRIVE-W-08150(50)

ECODRIVE-W-08170(50)

ECODRIVE-W-08190(50)

ECODRIVE-W-08210(50)

ECODRIVE-W-08230(50)

ECODRIVE-W-08250(50)

ECODRIVE-W-08270(50)

ECODRIVE-W-08290(50)

ECODRIVE-W-08310(50)

ECODRIVE-W-08330(50)

ECODRIVE-W-08350(50)

ECODRIVE-W-08370(50)

ECODRIVE-W-08390(50)

ECODRIVE-W-08410(50)

ECODRIVE-W-08430(50)

8x150 50

8x170 50

8x190 50

8x210 50

8x230 50

8x250 50

8x270 50

8x290 50

8x310 50

8x330 50

8x350 50

8x370 50

8x390 50

8x410 50

8x430 50

dk [mm] 8

Dk [mm] 110

he� [mm] 35/55

ho [mm] 45/65

χ[W/K] 0.002

S  [kN/mm] 0.60

- A B C D E 

- PA

-

- ETA-13/0107

průměr hmoždinky

průměr talířku

min. kotevní hloubka

min. hloubka předvrtání

tepelná vodivost

tuhost talířku

kategorie použití

materiál hmoždinky

materiál trnu

certi�kace

uhlíková ocel, hlava
potažená plastem (PA+GF)

TECHNICKÉ PARAMETRY

A B C D E

Beton Plné cihly Děrované cihly Lehké agregáty
 

Pórobeton

ROZMĚROVÁ ŘADA

*

*

*  pro podklad kategorie E (pórobeton)
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FASÁDY

KI-N10
Fasádní hmoždinka s kovovým trnem

Fasádní hmoždinka k upevnění tepelně izolačních desek
v kontaktním zateplovacím systému - ETICS.

TECHNICKÉ ÚDAJE
ETA-07/0221
Kovový šroubový trn je možné zatloukat
Do plných a dutých keramických i silikátových cihel, lehčeného betonu a 
pórobetonu (B,C,D,E)
Kotevní hloubka 60 mm
Průměr dříku 10 mm
Průměr talířku 60 mm

MATERIÁL
• Hmoždinka - polypropylen
• Trn - galvanicky zinkovaná ocel s plastovým nástřikem hlavy (polyamid PA)

Kategorie použití dle ETAG 014

Technické parametry

A B C D E

Beton Plné cihly Děrované cihly Lehké agregáty
 

Pórobeton

dk [mm] 10

Dk [mm] 60

he� [mm] 60

ho [mm] 80

χ[W/K]
0.000 0.000

S  [kN/mm] 0,50

- B C D E

- PP

- uhlíková ocel, hlava potažená plastem (PA)

- ETA-07/0221

průměr hmoždinky

průměr talířku

min. kotevní hloubka

min. hloubka předvrtání

tepelná vodivost
povrch vnitřek

tuhost talířku

kategorie použití

materiál hmoždinky

materiál trnu

certi�kace

 Kód ø d [mm] x L [mm] Ks
KI-N

KI-N

KI-N

KI-N

KI-N

KI-N

KI-N

250

250

250

250

250

200

200

Ø10 140

160

180

200

220

260

300

140

160

180

200

220

260

300

x

x

x

x

x

x

x

10

10

10

10

10

10

10
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FASÁDY

LFMG
Fasádní hmoždinka s kovovým
šroubovým trnem

Fasádní hmoždinka k upevnění tepelně izolačních desek
v kontaktním zateplovacím systému - ETICS.

TECHNICKÉ ÚDAJE
ETA-17/0450
Kovový šroubový trn je možné zatloukat i šroubovat
Do plných a dutých keramických i silikátových cihel, lehčeného betonu a 
pórobetonu (B,C,D,E)
Kotevní hloubka 80 mm
Průměr dříku 10 mm
Průměr talířku 60 mm

MATERIÁL
• Hmoždinka - polypropylen
• Trn - galvanicky zinkovaná ocel s plastovým nástřikem hlavy (nylon)

Kategorie použití dle ETAG 014

TECHNICKÉ PARAMETRY

A B C D E

Beton Plné cihly Děrované cihly Lehké agregáty
 

Pórobeton

Kód
dk x Lk 

[mm] Ks

Ø10 LFMG10140(200) 10x140 200

LFMG10160(200) 10x160 200

LFMG10180(200) 10x180 200

LFMG10200(200) 10x200 200

LFMG10220(100) 10x220 100

LFMG10260(100) 10x260 100

LFMG10300(100) 10x300 100

dk [mm] 10

Dk [mm] 60

he� [mm] 70

ho [mm] 80

χ[W/K]
0.004 0.003

S [kN/mm] 0.30

- A B C D E 

- PE

-

- ETA-17/0450

průměr hmoždinky

průměr talířku

min. kotevní hloubka

min. hloubka předvrtání

tepelná vodivost
povrch vnitřek

tuhost talířku

kategorie použití

materiál hmoždinky

materiál trnu

certi�kace

uhlíková ocel, hlava
potažená plastem (PA)

ROZMĚROVÁ ŘADA
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FASÁDY

LMX 8
Fasádní hmoždinka s kovovým trnem

Fasádní hmoždinka k upevnění tepelně izolačních desek
v kontaktním zateplovacím systému - ETICS.

TECHNICKÉ ÚDAJE
ETA-16/0509
Do betonu, plných a dutých keramických i silikátových cihel, lehčeného 
betonu a pórobetonu (A,B,C,D,E)
Kotevní hloubka 25 mm (A,B,C,D), 65 mm (E)
Průměr dříku 8 mm
Průměr talířku 60 mm

MATERIÁL
• Hmoždinka - polypropylen
• Trn - galvanicky zinkovaná ocel s plastovým nástřikem hlavy (nylon)

Kategorie použití dle ETAG 014

TECHNICKÉ PARAMETRY

A B C D E

Beton Plné cihly Děrované cihly Lehké agregáty
 

Pórobeton

Kód
dk x Lk 

[mm] Ks

Ø8 LMX08095(200) 8x95 200

LMX08115(200) 8x115 200

LMX08135(200) 8x135 200

LMX08155(200) 8x155 200

LMX08175(200) 8x175 200

LMX08195(200) 8x195 200

dk [mm] 8

Dk [mm] 60

he� [mm] 25/65

ho [mm] 35/75

χ[W/K]
0.004 0.002

S  [kN/mm] 0.50

- A B C D E

- PE

-

- ETA-16/0509

průměr hmoždinky

průměr talířku

min. kotevní hloubka

min. hloubka předvrtání

tepelná vodivost
povrch vnitřek

tuhost talířku

kategorie použití

materiál hmoždinky

materiál trnu

certi�kace

uhlíková ocel, hlava
potažená plastem (PA)

ROZMĚROVÁ ŘADA

*

*

*  pro podklad kategorie E (pórobeton)
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FASÁDY

LMX 10
Fasádní hmoždinka s kovovým trnem

Fasádní hmoždinka k upevnění tepelně izolačních desek
v kontaktním zateplovacím systému - ETICS.

TECHNICKÉ ÚDAJE
ETA-16/0509
Do betonu, plných a dutých keramických i silikátových cihel, lehčeného 
betonu a pórobetonu (A,B,C,D,E)
Kotevní hloubka 30 mm (A,B,C,D), 50 mm (E)
Průměr dříku 10 mm
Průměr talířku 60 mm

MATERIÁL
• Hmoždinka - polypropylen
• Trn - galvanicky zinkovaná ocel s plastovým nástřikem hlavy (nylon)

Kategorie použití dle ETAG 014

TECHNICKÉ PARAMETRY

A B C D E

Beton Plné cihly Děrované cihly Lehké agregáty
 

Pórobeton

Kód
dk x Lk 

[mm] Ks

Ø10 LMX10070(200) 10x70 200

LMX10090(200) 10x90 200

LMX10110(200) 10x110 200

LMX10120(200) 10x120 200

LMX10140(200) 10x140 200

LMX10160(200) 10x160 200

LMX10180(200) 10x180 200

LMX10200(200) 10x200 200

LMX10220(100) 10x220 100

LMX10260(100) 10x260 100

dk [mm] 10

Dk [mm] 60

he� [mm] 30/50

ho [mm] 40/60

χ[W/K]
0.004 0.002

S [kN/mm] 0.50

- A B C D E 

- PE

-

- ETA-16/0509

průměr hmoždinky

průměr talířku

min. kotevní hloubka

min. hloubka předvrtání

tepelná vodivost
povrch vnitřek

tuhost talířku

kategorie použití

materiál hmoždinky

materiál trnu

certi�kace

uhlíková ocel, hlava
potažená plastem (PA)

ROZMĚROVÁ ŘADA

*

*

*  pro podklad kategorie E (pórobeton)



42

FASÁDY

FIXPLUG 8
Fasádní hmoždinka s plastovým trnem

Fasádní hmoždinka k upevnění tepelně izolačních desek
v kontaktním zateplovacím systému - ETICS.

TECHNICKÉ ÚDAJE
ETA-15/0373
Kvalitativní třída A
Funkce teleskopu zajišťuje bezproblémové zapuštění talířku pod povrch 
izolantu, eliminace praskání trnů
Do betonu, plných a dutých keramických i silikátových cihel, lehčeného 
betonu a pórobetonu (A,B,C,D,E)
Kotevní hloubka 40 mm (A,B,C,D,E)
Průměr dříku 8 mm
Průměr talířku 60 mm

MATERIÁL
• Hmoždinka - polypropylen
• Trn - polyamid vyztužený skelnými vlákny

Kategorie použití dle ETAG 014

TECHNICKÉ PARAMETRY

A B C D E

Beton Plné cihly Děrované cihly Lehké agregáty
 

Pórobeton

Kód
dk x Lk 

[mm] Ks

Ø8 FIXPLUG08110(200) 8x110 200

FIXPLUG08130(200) 8x130 200

FIXPLUG08150(200) 8x150 200

FIXPLUG08170(200) 8x170 200

FIXPLUG08190(200) 8x190 200

FIXPLUG08210(100) 8x210 100

dk [mm] 8

Dk [mm] 60

he� [mm] 40

ho [mm] 50

χ[W/K] 0.00

S  [kN/mm] 0.60

- A B C D E

- PE

- PA + GF 

- ETA-15/0373

průměr hmoždinky

průměr talířku

min. kotevní hloubka

min. hloubka předvrtání

tepelná vodivost

tuhost talířku

kategorie použití

materiál hmoždinky

materiál trnu

certi�kace

ROZMĚROVÁ ŘADA
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FASÁDY

FIXPLUG 10
Fasádní hmoždinka s plastovým trnem

Fasádní hmoždinka k upevnění tepelně izolačních desek 
v kontaktním zateplovacím systému - ETICS.

TECHNICKÉ ÚDAJE
ETA-15/0373
Kvalitativní třída A
Funkce teleskopu zajišťuje bezproblémové zapuštění talířku pod povrch 
izolantu, eliminace praskání trnů
Do betonu, plných a dutých keramických i silikátových cihel, lehčeného 
betonu a pórobetonu (A,B,C,D,E)
Kotevní hloubka 30 mm (A,B), 50 mm (C,D,E)
Průměr dříku 10 mm
Průměr talířku 60 mm

MATERIÁL
• Hmoždinka - polypropylen
• Trn - polyamid vyztužený skelnými vlákny

Kategorie použití dle ETAG 014

TECHNICKÉ PARAMETRY

A B C D E

Beton Plné cihly Děrované cihly Lehké agregáty
 

Pórobeton

Kód
dk x Lk 

[mm] Ks

Ø10 FIXPLUG10120(200) 10x120 200

FIXPLUG10140(200) 10x140 200

FIXPLUG10160(200) 10x160 200

FIXPLUG10180(200) 10x180 200

FIXPLUG10200(200) 10x200 200

FIXPLUG10220(100) 10x220 100

FIXPLUG10260(100) 10x260 100

dk [mm] 10

Dk [mm] 60

he� [mm] 30/50

ho [mm] 40/60

χ[W/K] 0.00

S  [kN/mm] 0.60

- A B C D E

- PE

- PA + GF

- ETA-15/0373

průměr hmoždinky

průměr talířku

min. kotevní hloubka

min. hloubka předvrtání

tepelná vodivost

tuhost talířku

kategorie použití

materiál hmoždinky

materiál trnu

certi�kace

ROZMĚROVÁ ŘADA

*

*

*  pro podklad kategorie E (pórobeton)
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FASÁDY

LTX 8
Fasádní hmoždinka s plastovým trnem

Fasádní hmoždinka k upevnění tepelně izolačních desek
v kontaktním zateplovacím systému - ETICS.

TECHNICKÉ ÚDAJE
ETA-16/0509
Do betonu, plných a dutých keramických i silikátových cihel, lehčeného 
betonu a pórobetonu (A,B,C,D,E)
Kotevní hloubka 25 mm (A,B,C,D), 65 mm (E)
Průměr dříku 8 mm
Průměr talířku 60 mm

MATERIÁL
• Hmoždinka - polypropylen
• Trn - polyamid vyztužený skelnými vlákny

Kategorie použití dle ETAG 014

TECHNICKÉ PARAMETRY

A B C D E

Beton Plné cihly Děrované cihly Lehké agregáty
 

Pórobeton

Kód
dk x Lk 

[mm] Ks

Ø8 LTX08095(200) 8x95 200

LTX08115(200) 8x115 200

LTX08135(200) 8x135 200

LTX08155(200) 8x155 200

LTX08175(200) 8x175 200

LTX08195(200) 8x195 200

dk [mm] 8

Dk [mm] 60

he� [mm] 25/65

ho [mm] 35/75

χ[W/K]
0.000 0.000

S  [kN/mm] 0.50

- A B C D E

- PE

- PA + GF 

- ETA-16/0509

průměr hmoždinky

průměr talířku

min. kotevní hloubka

min. hloubka předvrtání

tepelná vodivost
povrch vnitřek

tuhost talířku

kategorie použití

materiál hmoždinky

materiál trnu

certi�kace

ROZMĚROVÁ ŘADA

*

*

*  pro podklad kategorie E (pórobeton)
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FASÁDY

LTX 10
Fasádní hmoždinka s plastovým trnem

Fasádní hmoždinka k upevnění tepelně izolačních desek
v kontaktním zateplovacím systému - ETICS.

TECHNICKÉ ÚDAJE
ETA-16/0509
Do betonu, plných a dutých keramických i silikátových cihel, lehčeného 
betonu a pórobetonu (A,B,C,D,E)
Kotevní hloubka 30 mm (A,B,C,D), 50 mm (E)
Průměr dříku 10 mm
Průměr talířku 60 mm

MATERIÁL
• Hmoždinka - polypropylen
• Trn - polyamid vyztužený skelnými vlákny

Kategorie použití dle ETAG 014

TECHNICKÉ PARAMETRY

A B C D E

Beton Plné cihly Děrované cihly Lehké agregáty
 

Pórobeton

Kód
dk x Lk 

[mm] Ks

Ø10 LTX10070(200) 10x70 200

LTX10090(200) 10x90 200

LTX10110 (200) 10x110 200

LTX10120(200) 10x120 200

LTX10140(200) 10x140 200

LTX10160(200) 10x160 200

LTX10180(200) 10x180 200

LTX10200(200) 10x200 200

LTX10220(100) 10x220 100

LTX10260(100) 10x260 100

dk [mm] 10

Dk [mm] 60

he� [mm] 30/50

ho [mm] 40/60

χ[W/K]
0.001 0.000

S  [kN/mm] 0.50

- A B C D E

- PE

- PA + GF

- ETA-16/0509

průměr hmoždinky

průměr talířku

min. kotevní hloubka

min. hloubka předvrtání

tepelná vodivost
povrch vnitřek

tuhost talířku

kategorie použití

materiál hmoždinky

materiál trnu

certi�kace

ROZMĚROVÁ ŘADA

*

*

*  pro podklad kategorie E (pórobeton)
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FASÁDY

LFN 10
Fasádní hmoždinka s plastovým trnem

Fasádní hmoždinka k upevnění tepelně izolačních desek
v kontaktním zateplovacím systému - ETICS.

TECHNICKÉ ÚDAJE
ETA-17/0450
Do plných a dutých keramických i silikátových cihel (B,C)
Kotevní hloubka 80 mm
Průměr dříku 10 mm
Průměr talířku 60 mm

MATERIÁL
• Hmoždinka - polypropylen
• Trn - polyamid vyztužený skelnými vlákny

Kategorie použití dle ETAG 014

TECHNICKÉ PARAMETRY

B C E

Plné cihly Děrované cihly Pórobeton

Kód
dk x Lk 

[mm] Ks

Ø10 LFN10140(200) 10x140 200

LFN10160 (200) 10x160 200

LFN10180 (200) 10x180 200

LFN10200 (200) 10x200 200

LFN10220 (100) 10x220 100

LFN10260 (100) 10x260 100

LFN10300 (100) 10x300 100

dk [mm] 10

Dk [mm] 60

he� [mm] 70

ho [mm] 80

χ[W/K] 0.00

S  [kN/mm] 0.3

- B C E

- PE

- PA + GF 

- ETA-17/0450

průměr hmoždinky

průměr talířku

min. kotevní hloubka

min. hloubka předvrtání

tepelná vodivost

tuhost talířku

kategorie použití

materiál hmoždinky

materiál trnu

certi�kace

ROZMĚROVÁ ŘADA
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FASÁDY

DRIVE S
Fasádní hmoždinka s kovovým šroubem

Fasádní hmoždinka k upevnění tepelně izolačních desek 
do dřeva v kontaktním zateplovacím systému - ETICS. 
Pouze pro zápustnou montáž.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Předmontovaný šroub
EPS bílé zátky součástí balení  (možnost dodání i EPS šedých zátek) 
Do dřeva
Kotevní hloubka 25 mm
Průměr šroubu 6 mm
Průměr talířku 60 mm

MATERIÁL
• Hmoždinka - polyamid PA6
• Trn - galvanicky zinkovaná ocel s plastovým nástřikem hlavy (nylon)

Kategorie použití

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód

Šroub
dw x Lk 

[mm] Ks

Ø6 DRIVE-S-06120(100) 6x110 100

DRIVE-S-06140(100) 6x130 100

DRIVE-S-06160(100) 6x150 100

DRIVE-S-06180(100) 6x170 100

DRIVE-S-06200(100) 6x190 100

DRIVE-S-06220(100) 6x210 100

DRIVE-S-06240(100) 6x230 100

DRIVE-S-06260(100) 6x250 100

DRIVE-S-06280(100) 6x270 100

DRIVE-S-06300(100) 6x290 100

DRIVE-S-06320(100) 6x310 100

dw[mm] 6

Dk [mm] 60

he� [mm] 25/40

χ[W/K] 0.000

S  [kN/mm] 0.60

- PA

-

Z-9.1-875   /   AT-15-9228/13

průměr hmoždinky

průměr talířku

min. kotevní hloubka

tepelná vodivost

tuhost talířku

materiál hmoždinky

materiál trnu

certi�kace

uhlíková ocel, hlava potažená plastem (PA+GF)

ROZMĚROVÁ ŘADA

Dřevo OSB desky Cemento-třískové desky
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FASÁDY

DRIVE W
Fasádní hmoždinka s kovovým šroubem

Fasádní hmoždinka k upevnění tepelně izolačních desek 
do dřeva v kontaktním zateplovacím systému - ETICS. 
Pouze pro zápustnou montáž a izolant z MW.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Předmontovaný šroub
MW zátky součástí balení
Do dřeva
Kotevní hloubka 25 mm
Průměr šroubu 6 mm
Průměr talířku 110 mm

MATERIÁL
• Hmoždinka - polyamid PA6
• Trn - galvanicky zinkovaná ocel s plastovým nástřikem hlavy (nylon)

Kategorie použití

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód
dw x Lk 

[mm] Ks

Ø6 DRIVE-W-06120(50) 6x110 50

DRIVE-W-06140(50) 6x130 50

DRIVE-W-06160(50) 6x150 50

DRIVE-W-06180(50) 6x170 50

DRIVE-W-06200(50) 6x190 50

DRIVE-W-06220(50) 6x210 50

DRIVE-W-06240(50) 6x230 50

DRIVE-W-06260(50) 6x250 50

DRIVE-W-06280(50) 6x270 50

DRIVE-W-06300(50) 6x290 50

DRIVE-W-06320(50) 6x310 50

Šroub dw [mm] 6

Dk [mm] 110

he� [mm] 25/40

χ[W/K] 0.000

S  [kN/mm] 0.60

- PA

-
uhlíková ocel, hlava potažená plastem

(PA+GF)

Z-9.1-875   /   AT-15-9228/13

průměr hmoždinky

průměr talířku

min. kotevní hloubka

tepelná vodivost

tuhost talířku

materiál hmoždinky

materiál trnu

certi�kace

ROZMĚROVÁ ŘADA

Dřevo OSB desky Cemento-třískové desky
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FASÁDY

TD 60, TDP 60
Držák izolace s plastovou záslepkou

Prvek pro kotvení fasádní tepelné izolace na deskové 
podklady a plech. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Kotvení do dřevěných desek a plechu 
Kotevní hloubka 20 - 40 mm 
Platová záslepka eliminuje vznik tepelného mostu 
Průměr talířku 64 mm 
Pro šrouby o pr. 4,8-6 mm 

MATERIÁL
Nárazuvzdorný polyethylen HDPE

HMOŽDINKY PRO IZOLAČNÍ MATERIÁLY
WK-DS050 / WK-DS085

Hmoždinky pro lehké kotvení do izolačních materiálů. Použití v kombinaci s šrouby/vruty o pr. 4,5 mm. Výrobcem 
udaná maximální zátěž na kotvu - 5 kg.

Materiál  polyamid

Průměr: 28 mm
Délky: 50 mm, 85 mm
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FASÁDY

TD 90, TDP 90
Držák izolace

Prvek pro přikotvení fasádní izolace v kombinaci
s natloukacími nebo rámovými hmoždinkami.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Kotvení do betonu, cihel a děrovaných cihel
Kotevní hloubka dle použité hmoždinky
Průměr talířku 90 mm
Použití pouze s hmoždinkami o pr. 10 mm

MATERIÁL
Nárazuvzdorný polyethylen HDPE

TDX-90 a TDX-140
Roznášecí talířky

Plastové talířky pro roznášení zatížení při kotvení fasádní 
tepelné izolace z MW.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Kotvení do betonu, cihel a děrovaných cihel.
Kotevní hloubka dle použité hmoždinky.
Průměr talířku 90 mm nebo 140 mm.

MATERIÁL
Nárazuvzdorný polyethylen HDPE
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FASÁDY

Fasádní hmoždinky ostatních výrobců a značek dodáváme po poptání.

S poptávkami a požadavky se obraťte na svého manažera prodeje.

Frézky
Frézka plastová / kovová na polystyrén

S frézovacím průměrem 66,7 mm.

Zátky
Zátka polystyrénová / z minerální vlny

S průměrem 67 mm.
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OPLÁŠTĚNÍ

Tabulka povrchových úprav šroubů

Protikorozní povrchová ochrana - SQ Ceramic 
Naše šrouby jsou ošetřeny vícevrstvým Zn-AI lamelárním povrchem, použí-
vaným zejména u automobilového a leteckého průmyslu, konstrukcí, větrných 
elektráren.
Tato protikorozní povrchová ochrana je několikrát odolnější než klasický Zn 
povrch, což činí šrouby vhodné pro použití v korozních třídách od C1 do C4 dle 
PN-EN ISO 12944.
Povrch je pravidelně testován renomovaným zkušebním ústavem.
Dokumentace k tomuto je na vyžádání: 
Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa 
dokument 01863/16/R36NZM (LZM 00-01863/16/R36NZM) ze dne 16.3.2017
Jedná se o šrouby WB6P-D, WSW-12, WSW-6, WFD-D, WDD-D, WSB-D, WSBP-
-D, WS-D, WF-D, WSS-D, WB6-D.
Povrch SQ Ceramic neobsahuje chróm a jiné těžké kovy, proto je mimo jiné 
velmi šetrný k životnímu prostředí.

Výhody a přednosti povrchu SQ Ceramic:
• Velmi vysoká antikorozní ochrana - 1500h v solné mlze (klasický zinkova-

ný povrch má odolnost 400h).
• Zcela bez šestimocného chrómu - velmi šetrný k životnímu prostředí.
• Odolnost vůči teplotám až do 260°C.
• UV odolný.
• Velmi dobrá přilnavost barevných povrchů RAL.
• Použitelné i na velmi malé prvky, aniž by byly ohroženy mechanické vlast-

nosti.

popis protikorozní povlak korozní třída poznámka

D - označení za kódem šroubu SQ CERAMIC C1/C2/C3/C4 doporučeno pro C3

A2 - označení za kódem šroubu nerezové spojovací prvky A2 C1/C2/C3/C4 doporučeno pro C3 a C4

pouze kód šroubu C1/C2 doporučeno pro C1/C2standard 5μm nebo 12μm

x- označení za kódem šroubu C1/C2 doporučeno pro C2X-TRA ZINC 20μm

Základní 
materiál

Konzervační vrstva

Základní vrstva

Předúprava (tryskání, odmaštění, fosfátování)

Základní materiál

Základní 
vrstva bohatá 
na zinek

Konzervující 
vrstva bohatá 
na hliník

SUPER

SQ CERAMIC
QUALITY
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WSW-6
Samovrtný sendvičový šroub do oceli

Samovrtný šroub s těsnicí EPDM podložkou pro přikotvení 
senvičových panelů na ocelovou konstrukci tl. 2-6 mm.

MATERIÁL

průměr šroubu dw [mm] 5.5

vrtná kapacita tmax [mm] 6.0

velikost hlavy - SW 8

výška hlavy k [mm] 5.4

průměr hlavy F [mm] 10.5

délka vrtáčku [mm] 12.0

těsnící podložka [-] EPDM 19 mm (Al)

materiál šroubu [-] uhlíková ocel

povrchová úprava [-] SQ ceramic

min. 60 μmbarvení RAL

materiál podkladu ocel min. S235JR

certi�kace [-] ETA-16/0444

průměr šroubu dw [mm] 5.5

min. tloušťka konstrukce hmin [mm] 2.0

kotevní hloubka šroubu he� [mm] 5 mm závitu za konstrukci

min. vzdálenost šroubů od sebe Smin [mm] 50

min. vzdálenost šroubů od kraje Cmin [mm] 25

Kód
 dw x Lw

 [mm]

tloušťka
panelu
[mm]

průměr
podložky
D [mm]

délka
závitu
[mm]

vrtná
kapacita ks

t max [mm]
SUPER

SQ CERAMIC
QUALITY

 

SUPER

SQ CERAMIC
QUALITY

  RAL

ø5.5 WSW-6-55105-A19

WSW-6-55085-A19

WSW-6-55105-A19-RAL

WSW-6-55085-A19-RAL

19 50 6

6

100

100

WSW-6-55125-A19 WSW-6-55125-A19-RAL 19 70 6 100

WSW-6-55150-A19 WSW-6-55150-A19-RAL 19 70 6 100

WSW-6-55175-A19 WSW-6-55175-A19-RAL 19 70 6 100

WSW-6-55200-A19 WSW-6-55200-A19-RAL 19 70 6 100

WSW-6-55225-A19 WSW-6-55225-A19-RAL 19 70 6 100

WSW-6-55275-A19 WSW-6-55275-A19-RAL 19 70 6 100

40-60

60-80

60-100

85-125

110-150

135-175

160-200

210-250

5.5x105

5.5x85

5.5x125

5.5x150

5.5x175

5.5x200

5.5x225

5.5x275

5019

TECHNICKÉ ÚDAJE

MONTÁŽNÍ PARAMETRY
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WSW-12
Samovrtný sendvičový šroub do oceli

Samovrtný šroub s těsnicí EPDM podložkou pro přikotvení 
senvičových panelů na ocelovou konstrukci tl. 4-12 mm. 

MATERIÁL

TECHNICKÉ ÚDAJE

MONTÁŽNÍ PARAMETRY

dw [mm] 5.5

tmax [mm] 12.0

- SW 8

k [mm] 5.4

F [mm] 10.5

[mm] 20.0

[-]

[-]

[-]

RAL

min. S235JR

[-] ETA-16/0444

průměr šroubu

vrtná kapacita

velikost hlavy

výška hlavy

průměr hlavy

délka vrtáčku

těsnící podložka

materiál šroubu

povrchová úprava

barvení

materiál podkladu

certi�kace

EPDM 19 mm (Al)

uhlíková ocel

SQ ceramic

min. 60 μm

ocel min. S235JR

dw [mm] 5.5

hmin [mm] 4.0

he� [mm]

Smin [mm] 50

Cmin [mm] 25

průměr šroubu

min. tloušťka konstrukce

kotevní hloubka šroubu 5 mm závitu za konstrukci

min. vzdálenost šroubů od sebe

min. vzdálenost šroubů od kraje

Kód
 dw x Lw

 [mm]SUPER

SQ CERAMIC
QUALITY

 

SUPER

SQ CERAMIC
QUALITY

  RAL

ø5.5 WSW-12-55095-A19 WSW-12-55095-A19-RAL 5.5x95 50-65 19 50 12 100

WSW-12-55115-A19 WSW-12-55115-A19-RAL 5.5x115 70-85 19 50 12 100

WSW-12-55135-A19 WSW-12-55135-A19-RAL 5.5x135 70-105 19 70 12 100

WSW-12-55155-A19 WSW-12-55155-A19-RAL 5.5x155 90-125 19 70 12 100

WSW-12-55175-A19 WSW-12-55175-A19-RAL 5.5x175 110-145 19 70 12 100

WSW-12-55195-A19 WSW-12-55195-A19-RAL 5.5x195 130-165 19 70 12 100

WSW-12-55235-A19 WSW-12-55235-A19-RAL 5.5x235 170-205 19 70 12 100

WSW-12-55285-A19 WSW-12-55285-A19-RAL 5.5x285 220-255 19 70 12 100

tloušťka
panelu
[mm]

průměr
podložky
D [mm]

délka
závitu
[mm]

vrtná
kapacita ks

t max [mm]
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OPLÁŠTĚNÍ

WB6P
Sendvičový šroub do dřeva a betonu 

Šroub s těsnicí EPDM podložkou pro přikotvení senvičových 
panelů ke dřevěné nebo betonové konstrukci. 

MATERIÁL

TECHNICKÉ ÚDAJE

dw [mm] 6.3

tmax [mm] -

- SW 8

k [mm] 5.4

F [mm] 10.5

[mm] -

WB6P ocel/EPDM (Z19)

WB6P-D
hliník/EPDM (A19)

nerez/EPDM (S19)

WB6P/WB6P-D

WB6P galvanizovaný pozink min. 12µm

WB6P-D SQ ceramic

RAL

beton, 
dřevo

min. C20/25; C24

[-]
ETA-16/0444 (dřevo)

AT-15-8978/2012 (beton)

min. 60 μm

průměr šroubu

vrtná kapacita

velikost hlavy

výška hlavy

průměr hlavy

délka vrtáčku

těsnící podložka

materiál šroubu

povrchová úprava

barvení

materiál podkladu

certi�kace

uhlíková ocel dw [mm] 6.3

průměr předvrtaného otvoru d0 [mm] 5.0

min. průměr předvrtaného otvoru h0 [mm] 40

min. tloušťka materiálu hmin [mm] 50

min. tloušťka konstrukce he� [mm]
bon min. 30 mm

dřevo min. 30 mm

min. vzdálenost šroubů od sebe smin [mm] 50

min. vzdálenost šroubů od kraje cmin [mm] 25

průměr šroubu

Kód
 dw x Lw

 [mm]

max. 
efektivní

délka
 t fix [mm]

průměr
předvrtaného

 otvoru ks
 d0 [mm]

Zn
BLUE

Zn
BLUE   RAL

SUPER

SQ CERAMIC
QUALITY

 

SUPER

SQ CERAMIC
QUALITY

  RAL

ø6.3 WB6P-63085 WB6P-63085-RAL WB6P-D-63085 WB6P-D-63085-RAL 6.3x85 40-50 5 100

WB6P-63095 WB6P-63095-RAL WB6P-D-63095 WB6P-D-63095-RAL 6.3x95 50-60 5 100

WB6P-63115 WB6P-63115-RAL WB6P-D-63115 WB6P-D-63115-RAL 6.3x115 70-80 5 100

WB6P-63135 WB6P-63135-RAL WB6P-D-63135 WB6P-D-63135-RAL 6.3x135 90-100 5 100

WB6P-63155 WB6P-63155-RAL WB6P-D-63155 WB6P-D-63155-RAL 6.3x155 110-120 5 100

WB6P-63185 WB6P-63185-RAL WB6P-D-63185 WB6P-D-63185-RAL 6.3x185 140-150 5 100

WB6P-63205 WB6P-63205-RAL WB6P-D-63205 WB6P-D-63205-RAL 6.3x205 150-170 5 100

WB6P-63235 WB6P-63235-RAL WB6P-D-63235 WB6P-D-63235-RAL 6.3x235 180-200 5 100

WB6P-63255 WB6P-63255-RAL WB6P-D-63255 WB6P-D-63225-RAL 6.3x255 200-220 5 100

MONTÁŽNÍ PARAMETRY
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OPLÁŠTĚNÍ

WB6P-45mm
Šroub do dřeva a betonu 

Šroub s těsnicí EPDM podložkou pro přikotvení trapézových 
plechů ke dřevěné nebo betonové konstrukci. 

MATERIÁL

TECHNICKÉ ÚDAJE

MONTÁŽNÍ PARAMETRY

dw [mm] 6.3

tmax [mm] -

- SW 8

k [mm] 5.3

F [mm] 10.5

[mm] -

WB6P

WB6P-D

WB6P/WB6P-D

WB6P

WB6P-D

RAL

min. C20/25; C24

[-]
ETA-16/0443 (dřevo)

AT-15-7179/2013 (beton)

průměr šroubu

vrtná kapacita

velikost hlavy

výška hlavy

průměr hlavy

délka vrtáčku

těsnící podložka

materiál šroubu

povrchová úprava

barvení

materiál podkladu

certi�kace

ocel/EPDM (Z19)

hliník/EPDM (A19)

nerez/EPDM (S19)

galvanizovaný pozink min. 12µm

SQ ceramic

beton, 
dřevo

min. 60 μm

uhlíková ocel
dw [mm] 6.3

d0 [mm] 5.0

h0 [mm] 40

hmin [mm] 50

he� [mm]

smin [mm] 150

cmin [mm] 100

průměr předvrtaného otvoru

min. průměr předvrtaného otvoru

min. tloušťka materiálu

min. tloušťka konstrukce
bon min. 30 mm

dřevo min. 30 mm

min. vzdálenost šroubů od sebe

min. vzdálenost šroubů od kraje

průměr šroubu

 dw x Lw

 [mm]
 t fix [mm]  d0 [mm]

Zn
BLUE

Zn
BLUE   RAL

SUPER

SQ CERAMIC
QUALITY

 

SUPER

SQ CERAMIC
QUALITY

  RAL

ø6.3 WB6P-63045 WB6P-63045-RAL WB6P-D-63045 WB6P-D-63045-RAL 6.3x45 15 5 250

Kód max. 
efektivní

délka

průměr
předvrtaného

 otvoru ks
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OPLÁŠTĚNÍ

WSS
Samovrtný šroub do oceli - vysokovrtný

Samovrtný šroub s těsnicí EPDM podložkou pro přikotvení 
trapézových plechů na ocelovou konstrukci tl. 6-12 mm. 

MATERIÁL

dw [mm] 5.5

tmax [mm] 12.0

- SW 8

k [mm] 4.9

F [mm] 10.5

[mm] 15.0

WSS ocel/EPDM (Z16)

WSS-D
hliník/EPDM (A16)

nerez/EPDM (S16)

WSS/WSS-D uhlíková ocel

WSS galvanizovaný pozink min. 12µm

WSS-D SQ ceramic

RAL

steel min. S280GD

[-] ETA-16/0443

průměr šroubu

vrtná kapacita

velikost hlavy

výška hlavy

průměr hlavy

délka vrtáčku

těsnící podložka

materiál šroubu

povrchová úprava

barvení

materiál podkladu

certi�kace

min. 60 μm

průměr šroubu dw [mm] 5.5

min. tloušťka konstrukce hmin [mm] 4.0

he� [mm]

min. vzdálenost šroubů od sebe Smin [mm] 50

min. vzdálenost šroubů od kraje Cmin [mm] 25

kotevní hloubka šroubu 5 mm závitu za konstrukci

Kód
 dw x Lw

 [mm]

max. 
efektivní

délka
 t fix [mm]

vrtná
kapacita ks
t max [mm]Zn

BLUE
Zn
BLUE   RAL

SUPER

SQ CERAMIC
QUALITY

 

SUPER

SQ CERAMIC
QUALITY

  RAL

ø5.5 WSS-55032 WSS-55032-RAL WSS-D-55032 WSS-D-55032-RAL 5.5x32 2 12 250

WSS-55038 WSS-55038-RAL WSS-D-55038 WSS-D-55038-RAL 5.5x38 5 12 200

WSS-55050 WSS-55050-RAL WSS-D-55050 WSS-D-55050-RAL 5.5x50 17 12 200

TECHNICKÉ ÚDAJE

MONTÁŽNÍ PARAMETRY
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OPLÁŠTĚNÍ

WS (7504 K)
Samovrtný šroub do oceli 

Samovrtný šroub pro přikotvení trapézových plechů do oceli a další 
univerzální použití. Vrtná kapacita dle průměru šroubu (viz Technické údaje).

MATERIÁL

dw [mm] 4.2 4.8 5.5 6.3

tmax [mm] 2.0 3.0 5.0 7.0

- SW 7 SW 8 SW 8 SW 10

k [mm] 4.5 4.5 4.9 5.4

F [mm] 8.6 10.0 10.5 12.5

[mm] 7.0 8.0 9.0 11.0

WS/WS-D uhlíková ocel

A2-WS nerez ocel A2/bimetal

WS galvanizovaný pozink min. 12µm

WS-D/A2-WS SQ ceramic

WS/WS-D ocel min. S280GD

A2-WS ocel / hliník min. S280GD/AW-6060

[-] ETA-16/0443

průměr šroubu

vrtná kapacita

velikost hlavy

výška hlavy

průměr hlavy

délka vrtáčku

těsnící podložka

materiál šroubu

povrchová úprava

certi�kace

dw [mm] 4.2 4.8 5.5 6.3

hmin [mm] 0.50 0.75 1.0 3.0

he� [mm] 5 mm závitu za konstrukci

Smin [mm] 50

Cmin [mm] 25

průměr šroubu

min. tloušťka konstrukce

min. vzdálenost šroubů od sebe

min. vzdálenost šroubů od kraje

kotevní hloubka šroubu

Kód
 dw x Lw

 [mm]

max. e�ektivní
délka

 t fix [mm]

vrtná
kapacita
t max [mm]

délka
závitu
[mm]Zn

BLUE

SUPER

SQ CERAMIC
QUALITY

min. obj. 
WS-D bi-metal

A2

ø4.2 WS-42016 WS-D-42016

300000

- 4.2x16 1 2 9 500

WS-42019 WS-D-42019 - 4.2x19 7 2 12 500

WS-42025 WS-D-42025 - 4.2x25 14 2 18 500

ø4.8 WS-48016 WS-D-48016

400000

A2-WS-48016 4.8x16 5 3 8 500

WS-48019 WS-D-48019 A2-WS-48019 4.8x19 9 3 11 500

WS-48025 WS-D-48025 A2-WS-48025 4.8x25 14 3 17 500

WS-48032 WS-D-48032 A2-WS-48032 4.8x32 21 3 24 500

ø5.5 WS-55019 WS-D-55019

300000

A2-WS-55019 5.5x19 4 5 10 500

WS-55025 WS-D-55025 A2-WS-55025 5.5x25 10 5 16 500

WS-55032 WS-D-55032 A2-WS-55032 5.5x32 17 5 23 500

WS-55038 WS-D-55038 A2-WS-55038 5.5x38 23 5 29 250

WS-55045 WS-D-55045 A2-WS-55045 5.5x45 30 5 36 250

WS-55050 WS-D-55050 A2-WS-55050 5.5x50 35 5 41 250

WS-55060 WS-D-55060 - 5.5x60 45 5 51 250

WS-55075 WS-D-55075 - 5.5x75 60 5 66 200

WS-55090 WS-D-55090 - 5.5x90 75 5 81 100

WS-55120 WS-D-55120 - 5.5x120 105 5 111 100

ø6.3 WS-63019 WS-D-63019

300000

- 6.3x19 4 7 8 250

WS-63025 WS-D-63025 - 6.3x25 10 7 14 250

WS-63032 WS-D-63032 - 6.3x32 17 7 21 250

WS-63038 WS-D-63038 - 6.3x38 23 7 27 200

WS-63100 WS-D-63100 - 6.3x100 85 7 89 100

ks

TECHNICKÉ ÚDAJE

MONTÁŽNÍ PARAMETRY
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OPLÁŠTĚNÍ

WFOC/WF (7504 K + EPDM)
Samovrtný šroub do oceli 

Samovrtný šroub s těsnicí EPDM podložkou pro přikotvení 
trapézových plechů do oceli a další univerzální použití. Vrtná 
kapacita dle průměru šroubu (viz Technické údaje).

MATERIÁL

dw [mm] 4.8 5.5 6.3

tmax [mm] 3.0 5.0 7.0

- SW 8 SW 8 SW 10

k [mm] 4.5 4.9 5.4

F [mm] 10.0 10.5 12.5

[mm] 8.0 9.0 11

WF/WFOC Z14 Z16 Z19

WF-D
A14 A16 A19

S14* S16* S19*

A2-WF S14 S16 -

WF/WFOC/WF-D uhlíková ocel

A2-WF nerez ocel A2/bimetal

WF/WFOC galvanizovaný pozink min. 12µm

WF-D/A2-WF SQ ceramic

RAL

WF/WFOC/WF-D ocel min. S280GD

A2-WF ocel  / hliník
min. S280GD/AW-6060

[-] ETA-16/0443

průměr šroubu

vrtná kapacita

velikost hlavy

výška hlavy

průměr hlavy

délka vrtáčku

těsnící podložka

materiál šroubu

povrchová úprava

certi�kace

barvení

materiál podkladu

průměr šroubu dw [mm] 4.8 5.5 6.3

min. tloušťka konstrukce hmin [mm] 0.75 1.0 3.0

kotevní hloubka šroubu he� [mm] 5 mm závitu za konstrukci

min. vzdálenost šroubů od sebe Smin [mm] 50

min. vzdálenost šroubů od kraje Cmin [mm] 25

Kód
 dw x Lw

 [mm]

max. 
efektivní

délka
 t fix [mm]

vrtná
kapacita ks

t max 
[mm]

Zn
BLUE

Zn
BLUE   RAL

SUPER

SQ CERAMIC
QUALITY

 

SUPER

SQ CERAMIC
QUALITY

  RAL

min. obj.
WF-D bi-metal

A2

ø4.8 WFOC-48016 - WF-D-48016 - 300000 A2-WF-48016 4.8x16 1 3 250

WFOC-48019(250) WF-48019-RAL(250) WF-D-48019 WF-D-48019-RAL 210000 A2-WF-48019 4.8x19 4 3 250

WFOC-48025 WF-48025-RAL WF-D-48025 WF-D-48025-RAL 210000 A2-WF-48025 4.8x25 10 3 250

WFOC-48035 WF-48035-RAL WF-D-48035 WF-D-48035-RAL 210000 A2-WF-48035 4.8x35 17 3 250

ø5.5 WFOC-55019 WF-55019-RAL WF-D-55019 WF-D-55019-RAL 210000 A2-WF-55019 5.5x19 1 5 250

WFOC-55025 WF-55025-RAL WF-D-55025 WF-D-55025-RAL 210000 A2-WF-55025 5.5x25 7 5 250

WFOC-55032 WF-55032-RAL WF-D-55032 WF-D-55032-RAL 210000 A2-WF-55032 5.5x32 14 5 250

WFOC-55038 WF-55038-RAL WF-D-55038 WF-D-55038-RAL 210000 A2-WF-55038 5.5x38 20 5 250

WFOC-55045 WF-55045-RAL WF-D-55045 WF-D-55045-RAL 150000 A2-WF-55045 5.5x45 27 5 250

WFOC-55050 WF-55050-RAL WF-D-55050 WF-D-55050-RAL 150000 A2-WF-55050 5.5x50 32 5 100

WFOC-55060 WF-55060-RAL WF-D-55060 WF-D-55060-RAL 100000 - 5.5x60 42 5 100

WFOC-55075 WF-55075-RAL WF-D-55075 WF-D-55075-RAL 100000 - 5.5x75 57 5 100

ø6.3 WFOC-63019 WF-63019-RAL WF-D-63019 WF-D-63019-RAL 80000 - 6.3x19 1 7 200

WFOC-63025 WF-63025-RAL WF-D-63025 WF-D-63025-RAL 80000 - 6.3x25 7 7 200

WFOC-63032 WF-63032-RAL WF-D-63032 WF-D-63032-RAL 80000 - 6.3x32 14 7 200

WFOC-63038 WF-63038-RAL WF-D-63038 WF-D-63038-RAL 80000 - 6.3x38 20 7 200

TECHNICKÉ ÚDAJE

MONTÁŽNÍ PARAMETRY
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OPLÁŠTĚNÍ

WSB (7504 K malý vrtáček)
Samovrtný šroub pro spojení plechů - sešívák 

Samovrtný šroub pro spojení trapézových plechů 
o maximální tl. 2 x 1,25 mm. 

MATERIÁL

dw [mm] 4.8

tmax [mm] 2x1.25

- SW 8

k [mm] 4.5

F [mm] 10.0

[mm] 5.0

WSB/WSB-D uhlíková ocel

WSB galvanizovaný pozink min. 12µm

WSB-D SQ ceramic

steel min. S280GD

[-] ETA-16/0443

průměr šroubu

vrtná kapacita

velikost hlavy

výška hlavy

průměr hlavy

délka vrtáčku

materiál šroubu

povrchová úprava

certi�kace

materiál podkladu

průměr šroubu dw [mm] 4.8

min. tloušťka konstrukce hmin [mm] 0.5

kotevní hloubka šroubu he� [mm] 5 mm závitu
za konstrukci

min. vzdálenost šroubů od sebe Smin [mm] 50

min. vzdálenost šroubů od kraje Cmin [mm] 25

Kód
 dw x Lw

 [mm]

max. efektivní
délka ks

 t fix [mm]Zn
BLUE

SUPER

SQ CERAMIC
QUALITY

ø4.8 WSB-48016 WSB-D-48016 4.8x16 1.5 500

WSB-48019 WSB-D-48019 4.8x19 2.5 500

WSB-48025 WSB-D-48025 4.8x25 2.5 500

TECHNICKÉ ÚDAJE

MONTÁŽNÍ PARAMETRY
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OPLÁŠTĚNÍ

WSBP (7504 K malý vrtáček + EPDM)
Samovrtný šroub s EPDM podložkou 
pro spojení plechů - sešívák s podložkou 

Samovrtný šroub s těsnicí EPDM podložkou pro spojení 
trapézových plechů o maximální tl. 2x1,25 mm. 

MATERIÁL

dw [mm] 4.8

tmax [mm] 2x1.25

- SW 8

k [mm] 4.5

F [mm] 10.0

[mm] 5.0

WSBP
ocel/EPDM (Z14)

hliník/EPDM (A14)

WSBP-D
hliník/EPDM (A14)

nerez/EPDM (S14)

WSBP/WSBP-D uhlíková ocel

WSBP galvanizovaný pozink min. 12µm

WSBP-D SQ ceramic

RAL

ocel min. S280GD

[-] ETA-16/0443

průměr šroubu

vrtná kapacita

velikost hlavy

výška hlavy

průměr hlavy

délka vrtáčku

těsnící podložka

materiál šroubu

povrchová úprava

certi�kace

barvení

materiál podkladu

dw [mm] 4.8

hmin [mm] 0.5

he� [mm] 5 mm závitu za konstrukci-

Smin [mm] 50

Cmin [mm] 25

průměr šroubu

min. tloušťka konstrukce

kotevní hloubka šroubu

min. vzdálenost šroubů od sebe

min. vzdálenost šroubů od kraje

Kód
 dw x Lw

 [mm]

max. efektivní
délka ks

 t fix [mm]Zn
BLUE

Zn
BLUE   RAL

SUPER

SQ CERAMIC
QUALITY

 

SUPER

SQ CERAMIC
QUALITY

  RAL

ø4.8 WSBP-48019 WSBP-48019-RAL WSBP-D-48019 WSBP-D-48019-RAL 4.8x19 1.5 250

WSBP-48025 WSBP-48025-RAL WSBP-D-48025 WSBP-D-48025-RAL 4.8x25 2.5 250

TECHNICKÉ ÚDAJE

MONTÁŽNÍ PARAMETRY
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OPLÁŠTĚNÍ

WFDOC/WFD (7504 K FARMER)
Samovrtný šroub do dřeva s EPDM podložkou 

Samovrtný šroub s těsnicí EPDM podložkou pro přikotvení 
střešních plechů do dřeva a pro spojení těchto plechů o 
maximální tl. 2x1,25 mm.

MATERIÁL

dw [mm] 4.8

tmax [mm] 2x1.25

- SW 8

k [mm] 4.5

F [mm] 10.0

[mm] 5.0

WFD/WFDOC
ocel/EPDM (Z14)

hliník/EPDM (A14)

WFD-D
hliník/EPDM (A14)

nerez/EPDM (S14)

A2-WFD
hliník/EPDM (A14)

nerez/EPDM (S14)

WFD/WFDOC/
WFD-D

uhlíková ocel

A2-WFD nerez ocel A2/bimetal

WFD/WFDOC galvanizovaný pozink min. 12µm

WFD-D/A2-WFD SQ ceramic

RAL

dřevo min. C24

[-] ETA-16/0443

průměr šroubu

vrtná kapacita

velikost hlavy

výška hlavy

průměr hlavy

délka vrtáčku

těsnící podložka

materiál šroubu

povrchová úprava

certi�kace

barvení

materiál podkladu

dw [mm] 4.8

hmin [mm] 20 / 30

he� [mm] 20 / 30

Smin [mm] 50

Cmin [mm] 25

průměr šroubu

min. tloušťka konstrukce

kotevní hloubka šroubu

min. vzdálenost šroubů od sebe

min. vzdálenost šroubů od kraje

Kód

 dw x Lw

 [mm]

max.
efektivní

délka ks
 t fix [mm]

Zn
BLUE

Zn
BLUE   RAL

SUPER

SQ CERAMIC
QUALITY

 

SUPER

SQ CERAMIC
QUALITY

  RAL

min. obj.
WFD-D bi-metal

A2

ø4.8 WFDOC-48025 WFD-48025-RAL WFD-D-48025 WFD-D-48025-RAL 300000 A2-WFD-48025 4.8 x 25 1,25 250

WFDOC-48035 WFD-48035-RAL WFD-D-48035 WFD-D-48035-RAL 400000 A2-WFD-48035 4.8 x 35 5 250

WFDOC-48055 WFD-48055-RAL WFD-D-48055 WFD-D-48055-RAL 300000 A2-WFD-48055 4.8 x 55 25 200

WFDOC-48060 WFD-48060-RAL WFD-D-48060 WFD-D-48060-RAL 300000 A2-WFD-48060 4.8 x 60 35 200

WFDOC-48070 WFD-48070-RAL WFD-D-48070 WFD-D-48070-RAL 300000 A2-WFD-48070 4.8 x 70 45 200

WFDOC-48080 WFD-48080-RAL WFD-D-48080 WFD-D-48080-RAL 300000 A2-WFD-48080 4.8 x 80 55 100

WFDOC-48100 WFD-48100-RAL WFD-D-48100 WFD-D-48100-RAL 300000 A2-WFD-48100 4.8 x 100 75 100

TECHNICKÉ ÚDAJE

MONTÁŽNÍ PARAMETRY
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WSDSK/WSDST
Samořezný šroub do oceli s křidélky 
a zapuštěnou hlavou 

Speciální samovrtný šroub pro přichycení dřevěných prvků do 
oceli. Křidélka vytvoří potřebný prostor v dřevěném prvku a 
umožní tak bezproblémové vrtání do oceli. Vrtná kapacita dle 
průměru šroubu (viz Technické údaje).

MATERIÁL

dw [mm] 4.8 5.5 6.3

tmax [mm] 3.0 5.0 7.0

- PH-2 PH-3 TX-30

k [mm] 3.0 4.8 5.2

F [mm] 9.5 10.5 12.0

[mm] 15.0 20.0 22.0

[-] uhlíková ocel

[-] galvanizovaný pozink min. 12µm

steel min. S280GD

[-] AT-15-7179/2013

průměr šroubu

vrtná kapacita

typ

výška hlavy

průměr hlavy

délka vrtáčku

materiál šroubu

povrchová úprava

certi�kace

materiál podkladu

dw [mm] 4.8 5.5 6.3

hmin [mm] 0.75 0.75 1.0

he� [mm]

smin [mm] 50

cmin [mm] 25

5 mm závitu za konstrukci

průměr šroubu

min. tloušťka konstrukce

kotevní hloubka šroubu

min. vzdálenost šroubů od sebe

min. vzdálenost šroubů od kraje

Kód
 dw x Lw

 [mm]

max. efektivní
délka

 t fix [mm]

vrtná
kapacita

t max [mm]
typ ks

Zn
BLUE

ø4.8 WSDSK-48032 4.8x32 14 3 PH-2 500

WSDSK-48038 4.8x38 20 3 PH-2 250

WSDSK-48045 4.8x45 27 3 PH-2 250

WSDSK-48050 4.8x50 32 3 PH-2 250

ø5.5 WSDSK-55038 5.5x38 13 5 PH-3 250

WSDSK-55045 5.5x45 20 5 PH-3 250

WSDSK-55050 5.5x50 25 5 PH-3 250

ø6.3 WSDST-63050 6.3x50 21 7 TX-30 250

WSDST-63060 6.3x60 31 7 TX-30 200

WSDST-63070 6.3x70 41 7 TX-30 200

   WSDSK 

WSDST

TECHNICKÉ ÚDAJE

MONTÁŽNÍ PARAMETRY
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DALŠÍ KOTEVNÍ PRVKY PRO OPLÁŠTĚNÍ

7504 K-S
Samovrtný sendvičový šroub do oceli
Samovrtný šroub pro přikotvení senvičových panelů na ocelovou konstrukci 
tl. 2-6 mm. Možno také objednat s těsnicí EPDM podložkou.

Povrchová úprava/materiál  15 cyklů Kesternicha

Průměr 5,5 mm 
Délky  100 - 235 mm

Hlava  6hr. UT8
Certifikace STO TZUS

7504 K-SV
Samovrtný sendvičový šroub do oceli - vysokovrtný
Samovrtný šroub pro přikotvení senvičových panelů na ocelovou konstrukci 
tl. 4-12 mm. Možno také objednat s těsnicí EPDM podložkou.

Povrchová úprava/materiál  15 cyklů Kesternicha

Průměr 5,5 mm 
Délky  100 - 235 mm

Hlava  6hr. UT8
Certifikace STO TZUS

7504 K-V s límcem
Samovrtný šroub do oceli - vysokovrtný
Samovrtný šroub pro přikotvení trapézových plechů na ocelovou konstrukci 
tl. 4-12 mm. Možno také objednat s těsnicí EPDM podložkou.

Povrchová úprava/materiál  Zinek

Průměr 5,5 mm 
Délky  32 mm, 38 mm

Hlava  6hr. UT8
Certifikace STO TZUS
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Šroub SB
Sendvičový šroub do betonu a dřeva
Šroub pro přikotvení senvičových panelů k betonové nebo dřevěné konstrukci. 
Možno také objednat s těsnicí EPDM podložkou. Šroub při použití do betonu 
předvrtáváme vrtákem o pr. 5 nebo 5,5 mm.

Povrchová úprava/materiál  15 cyklů Kesternicha

Průměr 6,3 mm 
Délky  115 - 215 mm

Hlava  6hr. UT8
Certifi kace STO TZUS

Šroub SB krátký / s límcem
Šroub do betonu
Šroub pro přikotvení trapézových plechů do betonu. Možno také objednat s 
těsnicí EPDM podložkou nebo s širokým límcem jako u šroubu 7504 K-V. Šroub 
předvrtáváme vrtákem o pr. 5 nebo 5,5 mm.

Povrchová úprava/materiál  15 cyklů Kesternicha

Průměr 6,3 mm 
Délky  35 mm, 45 mm

Hlava  6hr. UT8
Certifi kace STO TZUS
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Krytky v barvách RAL
Krytky v širokém rozpětí barev RAL pro překrytí bezbarvých šroubů.

Kaloty
Kalota pro přychycení trapézového plechu jako konečné krytiny střechy. 
Použití v kombinaci s kotevními šrouby dle podkladu. Možno objednat také 
v barvách RAL.

ROZMĚRY dle rozměrů vrchní vlny trapézového plechu

Těsnicí podložky EPDM
Těsnicí podložky pro použití v kombinaci s kotevními šrouby.

Povrchová úprava/materiál  Zn, A2

Průměr 4,8 - 10,5 mm
Vnější průměry v několika variantách k vnitřnímu průměru (dle normy) 

Nýty
Trhací
Nýt trhací pro univerzální použití v oblasti opláštění konstrukcí. Možno také 
objednat s rozšířenou hlavou, zapuštěnou hlavou nebo vodotěsné.

Povrchová úprava/materiál  Al/St, St/St, Al/Al, Al/A2, A2/A2 aj.

Průměr 2,4 - 6,4 mm
Délky dle normy k danému průměru 
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IZOLAČNÍ A TĚSNICÍ MATERIÁL

1. panel - nosník, páska PE / EPDM
2. panel - sokl, páska PE / PU
3. panel - panel, páska PE / EPDM / butylová

1. trapéz (nebo panel) - hřeben střechy, UTP profi l (velký díl)
2. trapéz (nebo panel) - stěna, UTP profi l (malý díl)
3. trapéz (nebo panel) - nosník, páska PE / EPDM
4. trapéz (nebo panel), páska PE / EPDM / butylová

1. sokl - světlík, páska PE / EPDM
2. sokl - trapéz, páska PE / EPDM / butylová
3. sokl - trapéz, UTP profi l
4. polykarbonát - konstrukce světlíku, páska PE / EPDM
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1. trapéz (nebo panel) - hřeben střechy, UTP profi l (velký díl)
2. trapéz (nebo panel) - stěna, UTP profi l (malý díl)
3. trapéz (nebo panel) - nosník, páska PE / EPDM
4. trapéz (nebo panel), páska PE / EPDM / butylová

IZOLAČNÍ A TĚSNICÍ MATERIÁL
PE PÁSKY
Charakteristika
Samolepicí pásky z pěněného, zesítěného po-
lyetylenu s uzavřenou strukturou buněk. Tato 
technologie zajišťuje výrazně vyšší kvalitu 
oproti běžným PE páskám. 
Pásky odolávají různým druhům chemikálií a 
mají široký tepelný rozsah použití.
Zásadní výhodou těchto pásek je jejich tvaro-
vá a obecně kvalitativní stálost. Pásky mohou 
být jednostranně i oboustranně lepící, a to s 
krycí fólií i bez.

Barevné varianty: šedá, bílá
Tloušťky: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10-20 mm
Šířky: 4-1000mm
Použití: Těsnění proti vodě, prachu, hluku a 
pro přerušení tepelných mostů.

PU EXPANZNÍ PÁSKY
Charakteristika
Samolepicí pásky vyrobené z polyuretanu, 
impregnovaného akrylátovou disperzí bez 
změkčovadel. Impregnace zaručuje vysokou 
odolnost proti UV záření a v závislosti na st-
lačení i odolnost proti tlakové vodě.
Odolnost proti nárazovému dešti při 25% st-
lačení – 300Pa a 600Pa. Pásky jsou balené v 
předstlačené 1/5 tloušťce.

Barevné varianty: šedá
Tloušťky: 2 - 10mm ve stlačeném stavu
Šířky: 10-1200mm
Použití: Těsnění nestejnoměrných mezer se 
zvýšenými nároky na ochranu proti 
dešti, slunci a obecně venkovním vlivům.

EPDM PÁSKY
Charakteristika
Samolepicí pásky ze syntetického kaučuku s 
uzavřenou strukturou buněk. EPDM pěnové 
pásky mají výborné izolační vlastnosti, mini-
mální savost vody a vysokou odolnost proti 
působení ozónu.  Zachovávají si tvarovou stá-
lost a  odolávají stárnutí.

Barevné varianty: černá
Tloušťky: od 2mm
Šířky: 4-1000mm
Použití: Vhodné pro nejnáročnější aplikace - 
těsnění proti vodě, prachu, hluku a pro 
přerušení tepelných mostů.

BUTYLOVÉ PÁSKY
Charakteristika
Oboustranně lepicí pásky z butylkaučuku jsou 
vysoce přilnavé, dosahující adheze bez pod-
kladových nátěrů pouhým stlačením. Lepí i při 
nízkých teplotách.
Butylové pásky jsou dlouhodobě vysoce stálé 
a odolávají velkému mechanickému zatíže-
ní. Páska aplikovaná ve spoji zabraňuje pro-
stupu vody a vlhkosti.

Barva: šedá
Rozměry: 9x1,5mm; 10x3,5mm; 15x1mm
Použití: Butylová páska nabízí vynikající při-
lnavost na všechny hladké povrchy: kovy, 
plechy, sklo, dřevo, plastické hmoty, parotěs-
né fólie.

UTP STŘEŠNÍ PROFILY
Charakteristika
Utěsňovací profi ly do vln trapézových plechů 
a sendvičových panelů od všech známých vý-
robců.
Na základě technické dokumentace jsme 
schopni vyrobit jakýkoli utěsňovací profi l.

Profi ly jsou vyrobeny ze zesítěné PE pěny, 
která zaručuje delší životnost než u nezesítě-
ných PE pěn.
Barva: bílá, šedá

UTP STŘEŠNÍ PROFILY
Charakteristika
Utěsňovací profi ly do vln trapézových plechů 
a sendvičových panelů od všech známých vý-
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UHLÍKOVÁUHLÍKOVÁUHLÍKOVÁ

OCELOCELOCEL

INOXINOXINOX

AustenitickáAustenitickáAustenitická

MartenzitickáMartenzitickáMartenzitická AISI 410AISI 410AISI 410

AISI 316 (A4)AISI 316 (A4)AISI 316 (A4)

AISI 304 (A2)AISI 304 (A2)AISI 304 (A2)

s odpovídající povrchovous odpovídající povrchovous odpovídající povrchovou
úpravou (pro provoz tř. 3)úpravou (pro provoz tř. 3)úpravou (pro provoz tř. 3)

galvanické pozinkovánígalvanické pozinkovánígalvanické pozinkování DRSDRSDRS

KKTKKTKKT
MINI WTMINI WTMINI WT

SCI (A2)SCI (A2)SCI (A2)

SCI (A4)SCI (A4)SCI (A4)
KKTKKTKKT

KKFKKFKKF
HHSHHSHHS

OCEL INOX AISI 316/tyče A4

OCEL INOX AISI 304/tyče A2 

OCEL INOX AISI 410

UHLÍKOVÁ OCEL *

OCEL INOX AISI 410
UHLÍKOVÁ OCEL

OCEL INOX AISI 304/316

* Odolnost vrutů z uhlíkové oceli závisí na jejich povrchové úpravě

MATERIÁLY A ÚPRAVA - TYPY OCELI
Typy oceli a korozní odolnost
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VGZ

Použití pro skryté pohledové konstrukce, zesílení dřevených konstrukcí, 
mimořádná odolnost proti vytržení. Exkluzivní balení po 25 ks s dvojitým 
bitem v každém balení.
Hlava: kuželová
Drážka: extra hluboký torx
Závit: samořezný celozávit
Zinkování: bílé - potažené trojmocným chromem Cr3+
Ocel: 10.9
Průměry: 7,9 mm
Délky: 100 - 500 mm

DGZ

Vynikající vrut pro nadkrokevní izolace s použitím měkké izolace. Použití 
do svislých stěn. Program výpočtů pro izolační paket.
Hlava: kuželová
Drážka: extra hluboký torx
Zinkování: bílé potažení trojmocným netoxickým chromem 03+
Povrch: speciální povoskování povrchu
Ocel: 10.9
Průměry: 7,9 mm
Délky: 220 - 500 mm

SKR / SKS

Vynikající kotvicí schopnosti do betonu. Kotvení základových dřevěných 
rámů, kotvení pozednic.
Hlava: SKR - šestihran na klíč, SKS - zápustná hlava, torx
Závit: samořezný
Zinkování: bílé
Ocel: 10.9
Průměry: 7,5 - 12 mm
Délky: 60 - 420 mm

HTS

Vrut pro truhlářské využití s vysokou pevností.
Hlava: zápustná
Závit: celozávit
Zinkování: bílé Cr3+
Ocel: 10.9
Průměry: 3 - 5 mm
Délky: 10 - 60 mm

TBS

Zvětšená konstrukce hlavy proti proniknutí do dřeva za účelem většího 
stahování. Samořezná špička, zesílená krabička s čelním a bočním 
otvíráním, dvojitý bit součástí balení.
Hlava: široká zesílená s vyraženou délkou
Drážka: extra hluboký torx
Závit: hluboký samořezný
Zinkování: bílé - potažení trojmocným netoxickým chromem Cr3+
Povrch: speciální povoskování po celé délce vrutu
Ocel: 10.9
Průměry: 6 - 10 mm
Délky: 80 - 400 mm

VGS

Pro zesílení dřevěných konstrukcí, mimořádná odolnost proti vytažení. 
Možnost použití s tvarovanými ocelovými prvky. Použití skrytých 
pohledových spojů. Exkluzivní balení po 25 ks, s dvojitým bitem v každém 
balení.
Hlava: zápustná
Drážka: extra hluboký torx
Závit: samořezný celozávit
Zinkování: bílé - potažené trojmocným chromem Cr3+
Povrch: speciální povoskování povrchu po celé délce šroubu
Ocel: 10.9
Průměry: 9, 11 mm
Délky: 160 - 600mm

HBS

Možnost použití s podložkou pro zvýšení únosnosti a průniku hlavy do 
dřeva. Samořezná špička, zesílená krabička s čelním a bočním otvíráním.
Hlava: zápustná s vyražením délky vrutů
Drážka: extra hluboký torx
Závit:  hluboký samořezný
Zinkování: bílé - potažení trojmocným netoxickým chromem Cr3+
Povrch: speciální povoskování po celé délce vrutu
Ocel: 10.9
Průměry: 3 - 10 mm
Délky: 16 - 600 mm

SCH-H

Vysoká vyrovnávací schopnost podkladních desek a hranolů a štítových 
desek.
Hlava: zápustná
Drážka: extra hluboký torx
Závit: hluboký samořezný
Zinkování: žlutý zinek
Povrch: kluzný lak
Ocel: 10.9
Průměry: 3 - 10 mm
Délky: 16 - 400 mm

VRUTY DO DŘEVA / ŽELEZA
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KKT

Extrémní odolnost proti vytržení hlavy. Vhodné pro venkovní použití pro 
všechny typy dřeva.
Hlava: kuželová
Ocel: 10.9
Závit: samořezný
Průměry: 5 - 6 mm
Povrch: zinek barva
Délky: 40 - 120 mm
Barvy: červená, hnědá, zelená, písková, černá, šedá a žlutá

SBS, SPP

Samořezný vrut do železa, samořezná schopnost bez předvrtání, 0.8 mm 
ocel.
Použití: ocel, dřevo.
Hlava: zápustná
Drážka: extra hluboký torx
Závit: samořezný do železa
Zinkování: bílé
Povrch: bílý
Ocel: 10.9
Průměry: 4 - 6,3 mm
Délky: 38 - 165 mm

EWS

Extrémní odolnost proti prasknutí a utržení. Vhodný pro nejtvrdší dřeviny.
Hlava: kuželová
Závit: samořezný
Špička: speciální čtyři zářezy
Materiál: nerez AIS 410
Průměr: 5 mm
Délky: 50 - 80 mm

SHS SHS AS

Vrut s malou kuželovou hlavou.
Hlava: kuželová zápustná
Závit: samořezný částečný
Zinkování: bílé
Ocel: 10.9
Průměr: 3,5 mm
Délky: 30 - 50 mm

Vrut s malou kuželovou hlavou.
Hlava: kuželová zápustná
Závit: samořezný částečný
Zinkování: bílé
Ocel: nerezová ocel AISI 410
Průměr: 3,5 mm
Délky: 30 - 50 mm

KKF

Vynikající pevnostní nerezový vrut pro nejtvrdší dřeviny. Pro pohledové 
fasády a terasy.
Hlava: cylindrická
Drážka: extra hluboký torx
Závit: jemný pro přesnou regulaci hloubky upevnění
Typ: nerez AIS 410 Martenzitická nerezová ocel
Ocel: 10.1
Průměry: 4 - 6 mm
Délky: 30 - 200 mm

SCI

Možnosti použití i pro extrémně vlhké a chlorové prostředí. Terasy a 
fasády.
Hlava: zápustná
Drážka: extra hluboký torx
Závit: jemný poměr, závit dřík 50/50 pro materiály o zvětšené 

tloušťce
Typ: nerez A2, A4 Austenitická ocel
Ocel: 5.8
Průměry: 3,5 - 8 mm
Délky: 35 - 280 mm

DRS

Vysoká vyrovnávací schopnost podkladních desek a hranolů a štítových 
desek.

Hlava: zápustná
Drážka: extra hluboký torx
Závit: dvojí dělení
Zinkování: bílé

Povrch: hladký
Ocel: 9.8
Průměry: 6 mm
Délky: 60 - 145 mm

VRUTY DO DŘEVA / ŽELEZA
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ŠROUBY MATICE PODLOŽKY

SKRYTÉ SPOJE

Šrouby a závitové tyče

Matice a podložky

šroub s šestihrannou hlavou
pozink DIN 933 / DIN 931

podložka na dřevo pozink
DIN 440 / DIN 9021

BULLDOG hmoždík typu C1
dvoustranný / jednostranný

šestihranná matice
pozink DIN 934

kloboučková matice pozink
DIN 1587

spojovací matice pozink
DIN 6334

vratový šroub pozink
DIN 603

závitová tyč pozink
DIN 975

Kolíky se závitem

Vruty celozávitové

Kotevní prvky ALU

Vruty s dvojím závitem

Samovrtný kolík s dvojím závitem SBD

Svorník s dvojím závitem

Celozávitový vrut VGZ

Celozávitový vrut VGS

bez otvorů bez otvorů s otvorys otvory
AluMINI AluMIDI AluMAXI

bez otvorůbez otvorů
AluMINI

s otvory
AluMAXI

bez otvorůorůorůorůorůorů
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SPECIÁLNÍ PRVKY PRO TERASY A FASÁDY
SCI A2 | AISI305
ZAPUŠTĚNÁ HLAVA

MATERIÁL nerezová ocel A2 | AISI305

HLAVA zapuštění s žebry

SPECIAL
posunutý dozadu, asymetrick ý  
závit, prodloužená fréza

PRŮMĚR od 3,5 do 8,0 mm

DÉLKA od 20 do 280 mm

SCA A2 | AISI304
ZAPUŠTĚNÁ HLAVA

MATERIÁL nerezová ocel A2 | AISI304

HLAVA zapuštěná bez žeber

SPECIAL hladký pod hlavou

PRŮMĚR od 4,0 do 5,0 mm

DÉLKA od 40 do 70 mm

KKF AISI410
CYLINDRICKÁ HLAVA

MATERIÁL martenzitová nerezová ocel AISI410

HLAVA ve tvaru komolého kužele

SPECIAL závit s pomalým tempem

PRŮMĚR od 4,0 do 6,0 mm

DÉLKA od 20 do 120 mm

KKZ A2 | AISI304
ZASOUVACÍ VÁLCOVÁ HLAVA

MATERIÁL nerezová ocel A2 | AISI304

HLAVA zasunovací válcový povrch

SPECIAL
protizávit ve směru hodinových 
ručiček

PRŮMĚR 5,0 mm

DÉLKA Od 50 do 70 mm

KKZ BRONZE A2 | AISI304
ZASOUVACÍ VÁLCOVÁ HLAVA

MATERIÁL nerezová ocel A2 | AISI304 bronzová

HLAVA zasunovací válcový povrch

SPECIAL
protizávit ve směru  
hodinových ručiček

PRŮMĚR 5,0 mm

DÉLKA Od 50 do 60 mm
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EWS A2 | AISI305
ZAOBLENÁ HLAVA

MATERIÁL nerezová ocel A2 | AISI304

HLAVA zaoblená s žebry

SPECIAL spodní část s větším průměrem

PRŮMĚR 5,0 mm

DÉLKA Od 50 do 70 mm

MATERIÁL martenzitová nerezová ocel AISI410

HLAVA zaoblená s žebry

SPECIAL
spodní část s větším průměrem 

 

ideální pro tvrdé dřevo

PRŮMĚR 5,0 mm

DÉLKA Od 50 do 80 mm

EWS AISI410
ZAOBLENÁ HLAVA

MATERIÁL
uhlíková ocel s povrchovou  
úpravou proti korozi revodip

HLAVA zapuštění s žebry

SPECIAL korozní třída C4

PRŮMĚR od 5,0 do 8,0 mm

DÉLKA od 80 do 200 mm

HBS EVO
ZAPUŠTĚNÁ HLAVA

HBS PLATE EVO
CYLINDRICKÁ HLAVA 

MATERIÁL
uhlíková ocel s povrchovou  
úpravou proti korozi revodip

HLAVA ve tvaru komolého kužele

SPECIAL ocel s vysokou odolností

PRŮMĚR od 5,0 do 10,0 mm

DÉLKA od 40 do 100 mm

MATERIÁL nerezová ocel A2 | AISI304

HLAVA zapuštění s žebry

SPECIAL bimetalická

PRŮMĚR od 4,8 do 6,3 mm

DÉLKA od 45 do 120 mm

SBS A2 | AISI304
SAMOŘEZNÝ HROT PRO DŘEVO-KOV
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MATERIÁL martenzitová nerezová ocel AISI410

HLAVA zasunovací válcový povrch

SPECIAL samořezný hrot pro hliník

PRŮMĚR od 4,0 do 5,0 mm

DÉLKA od 20 do 50 mm

KKA AISI410
SAMOŘEZNÝ HROT PRO DŘEVO | WPC-HLINÍK

MATERIÁL
uhlíková ocel s organickou  
povrchovou úpravou proti korozi

HLAVA zasunovací válcový povrch

SPECIAL
samořezný hrot pro hliník  
a závit s pomalým tempem

PRŮMĚR 4,0 mm

DÉLKA 30 mm

BARVA černá

KKA N
SAMOŘEZNÝ HROT PRO HLINÍK

MATERIÁL hliník

BARVA černá

DESKY symetrické frézování

MEZERY od 6,0 do 8,0 mm

UPEVNĚNÍ KKT N, KKA N

FLAT
KONEKTOR PRO TERASY

MATERIÁL uhlíková ocel

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA galvanické zinkování

DESKY symetrické frézování

MEZERY od 6,0 do 8,0 mm

UPEVNĚNÍ KKT

FLIP
KONEKTOR PRO TERASY

MATERIÁL nerezová ocel A2 | AISI304

SPECIAL tři rozměry

DESKY asymetrické frézování

MEZERY od 7,0 do 8,0 mm

UPEVNĚNÍ KKT X, KKA

TVM A2 | AISI304
KONEKTOR PRO TERASY
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TVM N
KONEKTOR PRO TERASY

MATERIÁL hliník

BARVA černá

DESKY asymetrické frézování

MEZERY od 7,0 do 8,0 mm

UPEVNĚNÍ KKT N, KKA N

TERRALOCK - VERTILOCK
KONEKTOR PRO TERASY A FASÁDY

MATERIÁL pozinkovaná ocel, plast

BARVA černá, šedá, hnědá

DESKY bez frézování

MEZERY od 2,0 do 10,0 mm

UPEVNĚNÍ KKT, KKF, KKA N

MATERIÁL monolitický, polyuretanová směs

PLOŠNÁ  
HMOTNOST 210 g/m 2

ROZMĚRY 1,5 x 50 | 3,0 x 50 m

VLASTNOSTI spodní podpěra s přilnavou plstí

OTEVŘENÍ SPOJŮ do 30 mm a 30% fasády

TRASPIR ZENIT UV 210
PRODYŠNÁ MEMBRÁNA S TRVALOU  
UV STABILITOU

MATERIÁL monolitický, akrylová směs

PLOŠNÁ  
HMOTNOST 210 g/m 2

ROZMĚRY 1,5 x 50 m

VLASTNOSTI
integrovaná dvojitá páska,  
třída reakce na oheň B-s1 d0

OTEVŘENÍ SPOJŮ do 50 mm a 40% fasády

TRASPIR EVO UV 210
PRODYŠNÁ MEMBRÁNA S TRVALOU  
UV STABILITOU
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MATERIÁL monolitický, akrylová směs

PLOŠNÁ  
HMOTNOST 290 g/m2

ROZMĚRY 1,55 x 25 m

VLASTNOSTI lze vyžádat v jakékoliv barvě RAL

OTEVŘENÍ SPOJŮ
do 40 mm a 40% fasády, ideální i na 
skleněné obklady nebo mřížky

TRASPIR COLOR EVO UV
PRODYŠNÁ MEMBRÁNA S TRVALOU  
UV STABILITOU

MATERIÁL
polyethylenový se zesílenou sítí  
a akrylovým lepidlem

TEPLOTA  
APLIKACE > - 5 °C

ROZMĚRY 60 mm x 25 m x 0,27 mm

VLASTNOSTI flexibilní a přizpůsobivý povrch

DOPORUČENÁ 
MEMBRÁNA TRASPIR ZENIT UV 210

FACADE BAND UV
UNIVERZÁLNÍ LEPICÍ PÁSKA ODOLNÁ  
VŮČI UV ZÁŘENÍ

MATERIÁL
membrána TRASPIR EVO UV 210  
a akrylové lepidlo

TEPLOTA  
APLIKACE > 5 °C

ROZMĚRY 75 mm x 20 m x 0,6 mm

VLASTNOSTI neomezená stabilita UV

DOPORUČENÁ  
MEMBRÁNA TRASPIR EVO UV 210

FRONT BAND UV 210
UNIVERZÁLNÍ LEPICÍ PÁSKA ODOLNÁ  
VŮČI UV ZÁŘENÍ

Na objednání je veškerý další sortiment výrobce Rothoblaas.

S poptávkami a požadavky se obraťte na svého manažera prodeje.
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KOVÁNÍ PRO TESAŘSKÉ KONSTRUKCE

STYČNÍKOVÁ DESKA BV 10
(01 - 01)

šířka Š = 24, 36, 54, 72, 108, 144, 180, 216 mm
délka D = 15 x n, (n= celé číslo) mm
tloušťka materiálu T = 1 mm

STYČNÍKOVÁ DESKA BV 15
(01 - 02)

šířka Š = 35, 56, 70, 84, 105, 126, 140, 175, 210, 280 mm
délka D = 21 x n, (n= celé číslo) mm
tloušťka materiálu T = 1,5 mm

STYČNÍKOVÁ DESKA BV 20
(01 - 03)

šířka Š = 60, 70, 80, 100, 110, 120, 140, 160, 200, 240, 280 mm
délka D = 33 x n, (n = celé číslo) mm
tloušťka T = 2 mm

STYČNÍKOVÁ DESKA ROHOVÁ BV 15
(01 - 05)

šířka Š = 42, 63, 84, 105 mm
délka L = L1 + L2 = 140, 175, 210, 280 mm
tloušťka materiálu T = 1,5 mm

STYČNÍKOVÁ DESKA ROHOVÁ BV 20
(01 - 06)

šířka Š = 66, 99, 132 mm
délka L = L1 + L2 = 160, 200, 240, 280 mm
tloušťka materiálu T = 2 mm
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STYČNÍKOVÁ DESKA OBOUSTRANNÁ BV 15 /O
(01 - 07)

šířka Š = 35, 56, 70, 84 mm
délka D = 21 x n, (n = celé číslo) mm
tloušťka materiálu T = 1,5 mm

STYČNÍKOVÁ DESKA BV20 / nerez
(01 - 08)

šířka Š = 60, 70, 80, 110, 120, 140, 160, 200, 240 mm
délka D = 33 x n, (n = celé číslo) mm
tloušťka T = 2 mm

STYČNÍKOVÁ DESKA BV 11
(01 - 10)

šířka Š = 24, 36, 54, 72, 108, 144, 180, 216 mm
délka D = 15 x n, (n = celé číslo) mm
tloušťka T = 1 mm

STYČNÍKOVÁ DESKA BV 16
(01 - 12)

šířka Š = 70, 80, 100, 110, 120, 140, 160, 200, 240, 280 mm
délka D = 33 x n (celé číslo) mm
tloušťka materiálu T = 1,5 mm
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DESKA SPOJOVACÍ BV / DS
(03 - 01)

šířka Š = 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 200, 240 mm
délka D = n x 40 mm
tloušťka materiálu T = 2 mm

DESKA SPOJOVACÍ ZKOSENÁ 1x BV / DSZ
(03 - 02)

šířka Š = 80, 100, 120, 140, 160, 200, 240 mm
délka Š1 = max. Š mm
tloušťka T = 2 mm
délka D = n x 40 mm
délka D1 = max. D mm

DESKA SPOJOVACÍ ZKOSENÁ 2x BV / DSZ
(03 - 03)

šířka Š = 80, 100, 120, 140, 160, 200, 240 mm
délka Š1 = max. Š mm
tloušťka T = 2 mm
délka D = n x 40 mm
délka D1 = max. D/2 mm

SPOJKA VAZNÍKU BV / SV
(03 - 04)

šířka Š = 160 mm
délka D = 540 mm
tloušťka materiálu T = 2 mm

SPOJKA VAZNÍKU BV / SV
(03 - 05)

šířka Š = 66, 99, 132 mm
délka L = L1 + L2 = 160, 200, 240, 280 mm
tloušťka materiálu T = 2 mm

SPOJKA VAZNÍKU BV / SV
(03 - 06)

šířka Š = 66, 99, 132 mm
délka L = L1 + L2 = 160, 200, 240, 280 mm
tloušťka materiálu T = 2 mm
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DESKA SPOJOVACÍ BV / DS
(03 - 07)

šířka Š = 80, 120, 140, 160, 200, 240 mm
délka D = n x 60 mm
tloušťka T = 2 mm

DESKA SPOJOVACÍ BV / DS
(03 - 08)

šířka Š = 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 200, 240, 280 mm
délka D = n x 40 mm
tloušťka T = 2 mm

DESKA SPOJOVACÍ BV / DS
(03 - 21)

šířka Š = 40 mm
délka L = 100, 140, 180, 220, 260 mm
tloušťka materiálu T = 3 mm

SPOJKA 35 x 100 x 2
(03 - 29)

šířka Š = 35 mm
délka D = 100 mm
tloušťka materiálu T = 2 mm

SPOJKA 45 x 120 x 2
(03 - 30)

šířka Š = 45 mm
délka D = 120 mm
tloušťka materiálu T = 2 mm

SPOJKA 55 x 140 x 2
(03 - 31)

šířka Š = 55 mm
délka D = 140 mm
tloušťka materiálu T = 2 mm
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SPOJKA 65 x 177 x 2,5
(03 - 32)

šířka Š = 65 mm
délka D = 177 mm
tloušťka materiálu T = 2,5 mm

SPOJKA 90x200x3
(03 - 33)

šířka Š = 90 mm
délka D = 200 mm
tloušťka materiálu T = 3 mm

SPOJKA BV / S 70
(03 - 34)

šířka Š = 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 mm
délka D = 70 mm
tloušťka T = 1,5 mm

SPOJKA BV / S 105
(03 - 35)

šířka Š = 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 mm
délka D = 105 mm
tloušťka T = 1,5 mm

SPOJKA BV / S 140
(03 - 36)

šířka Š = 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 mm
délka D = 140 mm
tloušťka T = 1,5 mm

ROHOVNÍK BV / R
(03 - 40)

Rozměr A B C T
120 120 85 32 2
180 180 127 32 2
240 240 170 32 2
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SPOJOVAČ T BV / S
(03 - 41)

A B C D T
160 95 45 45 2

ÚHELNÍK BV / Ú
(05 - 01)

šířka Š = 40, 60, 80, 120, 140, 160, 200, 240 mm
délka D, D1 = 40, 60, 80 až 400 mm
tloušťka T = 2 mm

ÚHELNÍK KOMBINOVANÝ BV / ÚK
(05 - 02)

šířka Š = 80, 120, 140, 160, 200, 240 mm
délka D, D1 = 40, 60, 80 až 400 mm
tloušťka T = 2 mm
provedení: levé, pravé

ÚHELNÍK BV / Ú 100 x 70 x 70
(05 - 05)

Š D1 D T
100 70 70 2

ÚHELNÍK BV / Ú
(05 - 08)

šířka Š = 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 200, 240, 280 mm
délka D, D1 = 40, 60, 80 až 400 mm
tloušťka T = 2 mm

ÚHELNÍK BV / Ú
(05 - 11)

šířka Š = 50, 60, 70, 80, 90 mm
délka D, D1 = 70 mm
tloušťka T = 2 mm
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ÚHELNÍK S VÝZTUHOU BV / Ú
(05 - 12)

šířka Š = 50, 60, 70, 80, 90 mm
délka D, D1 = 70mm
tloušťka T = 2 mm

ÚHELNÍK BV / Ú
(05 - 16)

šířka Š = 50, 60, 70, 80, 90 mm
délka D, D1 = 70 mm
tloušťka T = 2 mm

ÚHELNÍK VALBY BV / Ú
(05 - 17/80)

Š D D1 T
80 108 63 2

provedení: levé, pravé

ÚHELNÍK VALBY BV / Ú
(05 - 18/120)

Š D D1 T
102 108 63 2

provedení: levé, pravé

ÚHELNÍK VALBY BV / Ú
(05 - 19/80)

Š D D1 T
80 86 63 2

provedení: levé, pravé

ÚHELNÍK VALBY BV / Ú
(05 - 20/120)

Š D D1 T
120 86 63 2

provedení: levé, pravé
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ÚHELNÍK BV / Ú 55 x 70 x 70 S VLISEM
(05 - 21/V)

Š D D1 T
55 72 72 2

ÚHELNÍK BV / Ú 55 x 70 x 70 BEZ VLISU
(05 - 21/BV)

Š D D1 T
55 72 72 2

ÚHELNÍK BV / Ú 65 x 90 x 90 S VLISEM
(05 - 22/V)

Š D D1 T
65 92,5 92,5 2,5

ÚHELNÍK BV / Ú 65 x 90 x 90 BEZ VLISU 05 - 22/BV
(05 - 22/BV)

Š D D1 T
65 92,5 92,5 2,5

ÚHELNÍK BV / Ú 90 x 105 x 105 S VLISEM
(05 - 23/V)

Š D D1 T
90 105 105 3

ÚHELNÍK BV / Ú 90 x 105 x 105 BEZ VLISU
(05 - 23/BV)

Š D D1 T
90 105 105 3
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ÚHELNÍK BV/Ú 90 x 105 x 105 OVÁL 40 x 13
(05 - 23/O)

Š D D1 T
90 105 105 3

ÚHELNÍK BV/Ú 35 x 50 x 50 S VLISEM
(05 - 24/V)

Š D D1 T
35 50 50 2

ÚHELNÍK BV /Ú 35 x 50 x 50 BEZ VLISU
(05 - 24/BV)

Š D D1 T
35 50 50 2

ÚHELNÍK BV / Ú 45 x 60 x 60 S VLISEM
(05 - 25/V)

Š D D1 T
45 60 60 2

ÚHELNÍK BV / Ú 45 x 60 x 60 BEZ VLISU
(05 - 25/BV)

Š D D1 T
45 60 60 2
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ÚHELNÍK BV / Ú
(05 - 27)

Rozměr Š D T
70 40 70 3
110 40 110 3

ÚHELNÍK BV / Ú 40 x 40
(05 - 31)

délka L = 150, 170, 210, 250, 290, 330 mm
délka D, D1 = 40 mm
tloušťka materiálu T = 2 mm
provedení: levé, pravé

ÚHELNÍK BV / Ú 35 x 35
(05 - 32)

délka L = 150, 170, 210 mm
délka D, D1 = 35 mm
tloušťka materiálu T = 1,5 mm
provedení: levé, pravé
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PODPĚRA BV / P 100
(05 - 40)

A B C T
100 100 65 2

PODPĚRA BV / P 120
(05 - 41)

A B C T
110 110 85 2

PODPĚRA BV / P 160
(05 - 42)

A B C T
150 150 95 2

PODPĚRA BV / P 200
(05 - 43)

A B C T
190 190 100 2
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SPOJKA TRÁMU BV / ST
(05 - 50)

Rozměr H B C T
80 80 200 20 2
100 100 200 20 2
120 120 200 20 2
140 140 200 20 2
160 160 200 20 2
180 180 200 20 2
200 200 200 20 2
220 220 200 20 2
240 240 200 20 2

SPOJKA TRÁMU BV / ST
(05 - 51)

Rozměr H B C T
100 100 100 27 2
120 120 100 27 2
140 140 100 30 2
150 150 100 30 2
160 160 100 30 2
180 180 100 34 2
200 200 100 34 2
220 220 100 34 2
240 240 100 34 2

ÚHELNÍK BV / Ú
(05 - 80)

šířka Š = 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 mm
délka D, D1 = 35 mm
tloušťka materiálu T = 1,5 mm

ÚHELNÍK BV / Ú
(05 - 81)

šířka Š = 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 mm
délka D, D1 = 53 mm
tloušťka materiálu T = 1,5 mm

ÚHELNÍK BV / Ú
(05 - 82)

šířka Š = 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 mm
délka D, D1 = 70 mm
tloušťka materiálu T = 1,5 mm
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ZAVĚTROVACÍ PAS BV / ZP
(10 - 01)

šířka Š = 40 mm
délka D = max. 50 m
tloušťka materiálu T = 2 mm

ZAVĚTROVACÍ PAS BV /ZP
(10 - 02)

šířka Š = 40 mm
délka D = max. 50 m
tloušťka materiálu T = 2 mm

ZAVĚTROVACÍ PAS BV /ZP
(10 - 03)

šířka Š = 60 mm
délka D = dle dohody
tloušťka materiálu T = 2 mm

ZAVĚTROVACÍ PAS BV /ZP
(10 - 04)

šířka Š = 40 mm
délka D = max. 50 m
tloušťka materiálu T = 2 mm

ZAVĚTROVACÍ PAS BV /ZP
(10 - 05)

šířka Š = 40 mm
délka D = max. 50 m
tloušťka materiálu T = 2 mm
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ZAVĚTROVACÍ PAS BV / ZP
(10 - 06)

šířka Š = 28 mm
délka D = dle dohody
tloušťka materiálu T = 1,5 mm

ZAVĚTROVACÍ PAS BV / ZP
(10 - 07)

šířka Š = 40 mm
délka D = dle dohody
tloušťka materiálu T = 3 mm

MONTÁŽNÍ PÁSKA BV / MP
(10 - 20)

šířka Š = 12 mm
délka D = dle dohody
tloušťka materiálu T = 1 mm

NAPÍNÁK ZAVĚTROVACÍHO PASU
Napínák zavětrovacího pasu k dopnutí zavětrovacích pasů
BV / ZP 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 10-05, 10-07
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TŘMEN BV / T - P, L
(11 - 20)

A B C D E T
30 80 80 40 40 2
30 100 80 40 40 2
30 120 80 40 40 2
30 140 80 40 40 2
30 160 80 40 40 2
30 180 80 40 40 2
30 200 80 40 40 2
30 220 80 40 40 2

TŘMEN BV / T - 40
(11 - 21)

Rozměr A B C D E T
40 x 60 40 60 80 40 40 2
40 x 80 40 80 80 40 40 2
40 x 100 40 100 80 40 40 2
40 x 120 40 120 80 40 40 2

TŘMEN BV / T - 50
(11 - 22)

Rozměr A B C D E T
50 x 85 50 85 80 40 40 2
50 x 105 50 105 80 40 40 2
50 x 125 50 125 80 40 40 2
50 x 145 50 145 80 40 40 2
50 x 165 50 165 80 40 40 2

TŘMEN BV / T - 60
(11 - 23)

Rozměr A B C D E T
60 x 80 60 80 80 40 40 2
60 x 100 60 100 80 40 40 2
60 x 120 60 120 80 40 40 2
60 x 140 60 140 80 40 40 2
60 x 160 60 160 80 40 40 2
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TŘMEN BV / T - 70
(11 - 24)

Rozměr A B C D E T
70 x 105 70 105 80 40 40 2
70 x 125 70 125 80 40 40 2
70 x 145 70 145 80 40 40 2
70 x 165 70 165 80 40 40 2

TŘMEN BV / T - 80
(11 - 25)

Rozměr A B C D E T
80 x 80 80 80 80 40 40 2
80 x 100 80 100 80 40 40 2
80 x 120 80 120 80 40 40 2
80 x 140 80 140 80 40 40 2
80 x 160 80 160 80 40 40 2
80 x 200 80 200 80 40 40 2

TŘMEN BV / T - 90
(11 - 26)

Rozměr A B C D E T
90 x 85 90 85 80 40 40 2
90 x 105 90 105 80 40 40 2
90 x 125 90 125 80 40 40 2
90 x 145 90 145 80 40 40 2
90 x 165 90 165 80 40 40 2

TŘMEN BV / T - 100
(11 - 27)

Rozměr A B C D E T
100 x 100 100 100 80 40 40 2
100 x 120 100 120 80 40 40 2
100 x 140 100 140 80 40 40 2
100 x 160 100 160 80 40 40 2
100 x 200 100 200 80 40 40 2
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TŘMEN BV / T - 120
(11 - 29)

Rozměr A B C D E T
120 x 120 120 120 80 40 40 2
120 x 140 120 140 80 40 40 2
120 x 160 120 160 80 40 40 2
120 x 200 120 200 80 40 40 2
120 x 240 120 240 80 40 40 2

TŘMEN BV / T - 140
(11 - 31)

Rozměr A B C D E T
140 x 140 140 140 80 40 40 2
140 x 160 140 160 80 40 40 2
140 x 200 140 200 80 40 40 2
140 x 240 140 240 80 40 40 2

TŘMEN BV / T S HORNÍM OHYBEM
(11 - 32)

šířka A = 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140 mm
výška B = 160, 200, 240, 300, 360, 400 mm
rameno C = 60 mm
rozměr D = 80 mm
rozměr E = 40 mm
rozměr F = 40 mm
tloušťka materiálu T = 2 mm

TŘMEN BV / T - 160
(11 - 33)

Rozměr A B C D E T
160 x 140 160 140 80 40 40 2
160 x 160 160 160 80 40 40 2
160 x 200 160 200 80 40 40 2
160 x 240 160 240 80 40 40 2
160 x 280 160 280 80 40 40 2
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TŘMEN BV / T
(11 - 40)

pro šířku A = 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
výška B = 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320 mm
pro šířku A = 90 mm
výška B = 125, 145, 165, 185, 205, 225, 245, 265, 285, 305, 325 mm
rozměr C = 40 mm
rozměr D = 70 mm
tloušťka materiálu T = 3 mm

TŘMEN BV / T
(11 - 41)

pro šířku A = 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
výška B = 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320 mm
pro šířku A = 90 mm
výška B = 125, 145, 165, 185, 205, 225, 245, 265, 285, 305, 325 mm
rozměr C = 40 mm
rozměr D = 70 mm
tloušťka materiálu T = 3 mm

TŘMEN BV / T
(11 - 42)

pro šířku A = 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
výška B = 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320 mm
pro šířku A = 90 mm
výška B = 125, 145, 165, 185, 205, 225, 245, 265, 285, 305, 325 mm
rozměr C = 40 mm
rozměr D = 70 mm
tloušťka materiálu T = 3 mm
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KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 01)

Š D L T
40 90 160 5
40 90 300 5

KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 02)

Š D T
40 200 5

KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 03)

Š D A T
40 350 25 5

KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 04)

Š D T
40 240 5

KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 05)

Š D D1 T
40 245 65 5
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KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 06)

Š D A T
40 390 25 5

KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 07)

Š D L T
40 90 160 5
40 90 300 5

KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 08)

Š D A B T
40 200 25 15 5

KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 09)

Š D A B T
40 200 25 15 5

KOTEVNÍ ÚHELNÍK 60 x 240 x 175
(12 - 12)

Š D D1 T T1
60 260 175 2,5 20
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KOTVA POSUVNÁ DILATAČNÍ BV / KP
(12 - 13)

Š D D1 T
90 95 95 3

KOTVA KROKVE BV / KK
(12 - 20)

Rozměr B L H T
60 64 300 140 2,5
80 84 300 140 2,5
100 104 280 140 2,5
120 124 260 140 2,5

KOTVA KROKVE BV / KK
(12 - 21)

Rozměr B L H D T
60 64 170 140 200 2,5
80 84 170 140 220 2,5
100 104 170 140 240 2,5
120 124 170 140 260 2,5

KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 30)

Š H D T
40 80 60 3
40 120 60 3
40 160 60 3
40 200 60 3

KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 35)

Š D D1 T
65 95 105 4
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KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 36)

Š D D1 T
65 135 105 4

KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 37)

Š D D1 T
65 285 105 4

KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 38)

Š D D1 T
80 95 85 4

KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 39)

Š D D1 T
80 135 85 4

KLUZNÁ KOTVA
(12 - 40)

Kotevní prvek

A B H T
80 45 95 4
80 45 135 4

Podkladní plech

Š L T1
50 300 2
60 300 2
80 300 2
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KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 41)

Š D D1 T
65 135 65 3

KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 42)

Š D D1 T
65 95 105 3

KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 43)

Š D D1 T
65 135 105 3

KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 44)

Š D D1 T
65 285 105 3

KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 45)

Š D D1 T
80 95 85 3
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KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 46)

Š D D1 T
80 135 85 3

KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 47)

délka L = 65, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm
délka D1 = 65 mm
šířka Š = 65 mm
tloušťka materiálu T = 3 mm

KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 51)

A B C E T
115 60 600 300 5

KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 52)

A B C E T
90 60 600 300 5

KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 53)

A B C E T
90 60 600 300 5
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KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 54)

Š D D1 T D1 T
90 60 600 16 300 5

KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 55)

Š D D1 T D1 T
90 60 600 16 300 5

KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 60)

Rozměr A B C D T
60 60 150 200 60 5
70 70 160 200 60 5
80 80 170 200 60 5
90 90 180 200 60 5
100 100 190 200 60 5
120 120 210 200 60 5
140 140 230 200 60 5

KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 61)

Rozměr A B C D T
60 60 150 200 60 5
70 70 160 200 60 5
80 80 170 200 60 5
90 90 180 200 60 5
100 100 190 200 60 5
120 120 210 200 60 5
140 140 230 200 60 5
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KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 62)

Rozměr A B C T
60x60 61 60 125 4
60x80 61 80 125 4
70x60 71 60 125 4
70x80 71 80 125 4
80x60 81 60 125 4
80x80 81 80 125 4
80x100 81 100 125 4
90x80 91 80 125 4
90x100 91 100 125 4
90x120 91 120 125 4
100x80 101 80 125 4
100x100 101 100 125 4
100x120 101 120 125 4
120x100 121 100 125 4
120x120 121 120 125 4
140x100 141 100 125 4
140x120 141 120 125 4

KOTEVNÍ PRVEK BV / KP
(12 - 63)

Rozměr A B C T
60x60 61 60 125 4
60x80 61 80 125 4
70x60 71 60 125 4
70x80 71 80 125 4
80x60 81 60 125 4
80x80 81 80 125 4
80x100 81 100 125 4
90x80 91 80 125 4
90x100 91 100 125 4
90x120 91 120 125 4
100x80 101 80 125 4
100x100 101 100 125 4
100x120 101 120 125 4
120x100 121 100 125 4
120x120 121 120 125 4
140x100 141 100 125 4
140x120 141 120 125 4
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PODLOŽKA BULDOG 50 / 17
(13 - 01)

D d H T
50 17 13 1

PODLOŽKA BULDOG 75 / 26
(13 - 02)

D d H T
75 26 19,5 1,25

PODLOŽKA BULDOG 95 / 36
(13 - 03)

D d H T
95 36 24 1,5
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PATKA DŘEVĚNÉHO PILÍŘE BV / P
(14 - 01)

A B D H T
110 110 M24 200 4
110 110 M24 250 4
110 110 M24 330 4
80 110 M24 200 4
80 110 M24 250 4
80 110 M24 330 4

PATKA KOTEVNÍ BV / P
(14 - 02)

Rozměr A B C D E T
60x60 61 60 125 16 250 4
60x80 61 80 125 16 250 4
70x60 71 60 125 16 250 4
70x80 71 80 125 16 250 4
80x60 81 60 125 16 250 4
80x80 81 80 125 16 250 4
80x100 81 100 125 16 250 4
90x80 91 80 125 16 250 4
90x100 91 100 125 16 250 4
90x120 91 120 125 16 250 4
100x80 101 80 125 16 250 4
100x100 101 100 125 16 250 4
100x120 101 120 125 20 250 4
120x100 121 100 125 20 250 4
120x120 121 120 125 20 250 4
140x100 141 100 125 20 250 4
140x120 141 120 125 20 250 4

PATKA KOTEVNÍ BV / P
(14 - 03)

Rozměr A B C D E T
80x80 81 80 125 16 250 4
100x80 101 80 125 16 250 4
100x100 101 100 125 16 250 4
120x100 121 100 125 20 250 4
120x120 121 120 125 20 250 4
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PATKA KOTEVNÍ BV / P
(14 - 04)

Rozměr A B C D E T
60x60 61 60 125 16 250 4
60x80 61 80 125 16 250 4
70x60 71 60 125 16 250 4
70x80 71 80 125 16 250 4
80x60 81 60 125 16 250 4
80x80 81 80 125 16 250 4
80x100 81 100 125 16 250 4
90x80 91 80 125 16 250 4
90x100 91 100 125 16 250 4
90x120 91 120 125 16 250 4
100x80 101 80 125 16 250 4
100x100 101 100 125 16 250 4
100x120 101 120 125 20 250 4
120x100 121 100 125 20 250 4
120x120 121 120 125 20 250 4
140x100 141 100 125 20 250 4
140x120 141 120 125 20 250 4

PATKA KOTEVNÍ BV / P
(14 - 05)

Rozměr A B C D E F T T1
60x60 61 60 125 100 150 60 4 5
60x80 61 80 125 100 150 60 4 5
70x60 71 60 125 100 150 60 4 5
70x80 71 80 125 100 150 60 4 5
80x60 81 60 125 100 150 60 4 5
80x80 81 80 125 100 150 60 4 5
80x100 81 100 125 100 150 60 4 5
90x80 91 80 125 100 150 60 4 5
90x100 91 100 125 100 150 60 4 5
90x120 91 120 125 100 150 60 4 5
100x80 101 80 125 100 150 60 4 5
100x100 101 100 125 100 150 60 4 5
100x120 101 120 125 100 150 60 4 5
120x100 121 100 125 100 150 60 4 5
120x120 121 120 125 100 150 60 4 5
140x100 141 100 125 100 150 60 4 5
140x120 141 120 125 100 150 60 4 5
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PATKA KOTEVNÍ BV / P
(14 - 06)

Rozměr A B C D E F T T1
60x60 61 60 125 100 150 60 4 5
60x80 61 80 125 100 150 60 4 5
70x60 71 60 125 100 150 60 4 5
70x80 71 80 125 100 150 60 4 5
80x60 81 60 125 100 150 60 4 5
80x80 81 80 125 100 150 60 4 5
80x100 81 100 125 100 150 60 4 5
90x80 91 80 125 100 150 60 4 5
90x100 91 100 125 100 150 60 4 5
90x120 91 120 125 100 150 60 4 5
100x80 101 80 125 100 150 60 4 5
100x100 101 100 125 100 150 60 4 5
100x120 101 120 125 100 150 60 4 5
120x100 121 100 125 100 150 60 4 5
120x120 121 120 125 100 150 60 4 5
140x100 141 100 125 100 150 60 4 5
140x120 141 120 125 100 150 60 4 5

PATKA KOTEVNÍ BV / P
(14 - 07)

Rozměr A B C D H E T
60x60 61 60 125 M24 200 110 4
60x80 61 80 125 M24 200 110 4
70x60 71 60 125 M24 200 110 4
70x80 71 80 125 M24 200 110 4
80x60 81 60 125 M24 200 110 4
80x80 81 80 125 M24 200 110 4
80x100 81 100 125 M24 200 110 4
90x80 91 80 125 M24 200 110 4
90x100 91 100 125 M24 200 110 4
90x120 91 120 125 M24 200 110 4
100x80 101 80 125 M24 200 110 4
100x100 101 100 125 M24 200 110 4
100x120 101 120 125 M24 200 110 4
120x100 121 100 125 M24 200 110 4
120x120 121 120 125 M24 200 110 4
140x100 141 100 125 M24 200 110 4
140x120 141 120 125 M24 200 110 4
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PATKA KOTEVNÍ BV / P
(14 - 08)

A B C D T
140 60 55 60 5

PATKA DŘEVĚNÉHO PILÍŘE BV / P
(14 - 09)

A B D H T
110 110 M20 165 4
110 110 M20 200 4
110 110 M20 250 4
110 110 M20 330 4
80 110 M20 165 4
80 110 M20 200 4
80 110 M20 250 4
80 110 M20 330 4
80 80 M20 165 4
80 80 M20 200 4
80 80 M20 250 4
80 80 M20 330 4

PATKA DŘEVĚNÉHO PILÍŘE BV / P
(14 - 10)

A B D H T
80 80 M16 100 4
80 80 M16 165 4
80 80 M16 200 4

PATKA PILÍŘE S POJISTKOU BV / P
(14 - 12)

A B D H T
110 110 M24 200 4
110 110 M24 250 4
110 110 M24 330 4
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ZÁVĚS BV / Z - I
(30 - 01)

A B C D T
90 50 35 207 2,5

ZÁVĚS BV / Z - I
(30 - 04)

A B C D T
90 50 35 157 2,5

ZÁVĚS BV / Z - II
(30 - 02)

A B C D T
90 50 35 207 2,5

ZÁVĚS BV / Z - II
(30 - 05)

A B C D T
90 50 35 157 2,5

ZÁSTRČKA BV / Z
(30 - 03)

A B C
49 100 15
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ZÁVĚS BV / Z - I
(30 - 06)

A B C D T
90 50 35 107 2,5

ÚHELNÍK BV /Ú
(31 - 01)

Š D D1 T
16 37 37 1,5

ÚHELNÍK BV /Ú
(31 - 03)

Š D D1 T
16 36 36 1,5

ZÁVĚS BV / Z - II
(30 - 07)

A B C D T
90 50 35 107 2,5
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KONVEXNÍ HŘEBÍK

Rozměr D L
4 x 40 4 40
4 x 50 4 50
4 x 60 4 60
4 x 70 4 70
4 x 80 4 80
4 x 90 4 90

ZÁVITOVÁ TYČ

metrický závit L
M8 1000
M10 1000
M12 1000
M16 1000
M20 1000
M24 1000

MATICE ŠESTIHRANNÁ

metrický závit
M8
M10
M12
M16
M20
M24

PODLOŽKA PRO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

d D T
9 28 3
11 34 3
14 45 4
18 58 5
18 68 5
22 68 5
26 92 5

PODLOŽKA ČTVERCOVÁ

A B T D
40 20 8 11
40 20 8 13

PODLOŽKA ČTVERCOVÁ

A B T D
40 15 8 11
40 15 8 13
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STAVEBNÍ HŘEBÍKY

HŘEBÍKY DO 
KRYTINY

STROJNÍ HŘEBÍKY

ŠROUBOVÉ HŘEBÍKY

KALENÉ S ROVNOU 
HLAVOU

Stavební hřebíky jsou nejběžně-
jším druhem hřebíků, používaným 
ve stavebnictví, najdou uplatnění 
při výrobě střešních konstrukcí, 
dřevěných bednění atd. Stavební 
hřebík dodáváme v délkách od 
10 mm do 300 mm, v provedení 
bez povrchové úpravy, ale i 
měděné, hliníkové, pozinkované a 
nerezové (nerezové provedení se 
vyrábí pouze na zakázku).

Hřebíky do krytiny se používají 
k připevňování lepenky, bitu-
menových pásů i kanadských 
šindelů. Pro upevňování eterni-
tových desek se používá hřebík 
do krytiny s malou hlavou, která 
je ale silnější a tedy odolnější proti 
jejímu upadnutí od dříku hřebíku. 
Hřebíky do krytiny dodáváme 
v délkách od 16 mm do 40 mm, 
v provedení bez povrchové úpra-
vy, měděné, hliníkové, pozinko-
vané a nerezové (nerezové prove-
dení se vyrábí pouze na zakázku).

Strojní hřebíky, již podle názvu se 
jedná o hřebíky, které jsou zpra-
covávány v automatizovaných 
linkách na výrobu dřevěných 
palet a obalů. Hřebíky dodáváme 
v délkách od 25 mm do 100 mm, 
v provedení bez povrchové úpra-
vy i pozinkované (pozinkované 
provedení se vyrábí pouze na 
zakázku).

Šroubové hřebíky se používají 
především při výrobě dřevěných 
palet a obalů, ale stále častěji 
nacházejí uplatnění i jinde. Jejich 
specifi kem je dřík, na kterém je 
vyválcována „šroubovice“, která 
zvyšují pevnost spoje. Někdy se 
uvádí i název „kroucené hřebíky“. 
Jejich zpracování probíhá 
především strojně, v paleto-
vacích linkách. Hřebíky dodáváme 
v délkách od 40 mm do 120 mm, 
v provedení bez povrchové úpra-
vy i pozinkované (pozinkované 
provedení se vyrábí pouze na 
zakázku).

Kalené hřebíky s rovnou hlavou se 
používají k upevňování kovových 
svorek, pásů, atd. na betonový 
a ocelový podklad.

KOLÁŘSKÉ HŘEBÍKY

HŘEBÍKY DO 
ROHOVNÍKŮ

KONVEXNÍ HŘEBÍKY

NASTŘELOVACÍ 
HŘEBÍKY

PÁSKOVANÉ HŘEBÍKY  
NA DRÁTKU 16°

Kolářské hřebíky, označované 
také jako vágnerky, se používají 
především k připevňování ob-
kladových dřevěných palubek a 
dokončovacích podlahových a 
dekoračních lišt. Kolářský hřebíky 
dodáváme v délkách od 30 mm do 
80 mm, v provedení bez povrcho-
vé úpravy, ale i mosazné, poz-
inkované a nerezové (nerezové 
provedení se vyrábí pouze na 
zakázku).

Hřebíky do rohovníků mají sil-
nou kuželovou hlavou, která 
umožňuje upevnění okenních 
parapetů. Hřebíky do rohovníků 
dodáváme v délkách od 20 mm do 
36 mm, v provedení bez povrcho-
vé úpravy, měděné, pozinkované 
a nerezové (nerezové provedení 
se vyrábí pouze na zakázku).

Konvexní (kroužkové) hřebíky se 
používají především při výrobě 
dřevěných palet a obalů, ale stále 
častěji nacházejí uplatnění i jinde. 
Jejich specifi kem je dřík, na kterém 
jsou vyválcovány „kroužky“, něk-
dy se uvádí „stromeček“, které 
výrazně zvyšují pevnost spo-
je. Jejich zpracování probíhá 
především strojně, v paleto-
vacích linkách. Hřebíky dodáváme 
v délkách od 25 mm do 120 mm, 
v provedení bez povrchové úpra-
vy i pozinkované (pozinkované 
provedení se vyrábí pouze na 
zakázku).

Nastřelovací hřebíky upevňují 
kovové svorky, pásy, atd. Jejich 
tepelné zušlechtění – kalení 
-umožňuje připevňování těchto 
prvků na betonový a ocelový pod-
klad. Hřebíky dodáváme v délkách 
od 23 mm do 90 mm, výhradně 
s povrchovou úpravou v galvan-
ickém zinku.

ČALOUNICKÉ 
HŘEBÍKY

TELEGRAFICKÉ 
SVORKY

ANKER HŘEBÍKY

KALENÉ DRÁŽKOVANÉ 
HŘEBÍKY

PÁSKOVANÉ HŘEBÍKY  
V PLASTU 20°

Čalounické hřebíky jsou malé 
hřebíčky, vyráběné do velikosti 
2,0 x 25 mm, jejichž čočkovitá 
hlava dovoluje jejich použití i jako 
ozdobného, případně dekora-
tivního prvku při výrobě nábytku 
nebo připevňování textilního 
čalounění. Čalounický hřebík 
dodáváme v délkách od 8 mm do 
25 mm, v provedení bez povrcho-
vé úpravy nebo pozinkované.

Telegrafi cké svorky, specifi cké 
svým tvarem „V“ , se používa-
jí především k připevňování 
pletiva k dřevěným sloupkům. 
Telegrafi cké svorky dodáváme 
v délkách 16 mm až 40 mm, v pro-
vedení bez povrchové úpravy 
i pozinkované (pozinkované pro-
vedení se vyrábí pouze na zakáz-
ku).

ANKER hřebíky, nebo také hřebíky 
s kuželovou hlavou se využíva-
jí při upevňování různých typů 
tesařského kování. Zesílená 
kuželová hlava lépe odolává 
upadnutí. Hřebíky dodáváme 
v délkách od 40 mm do 90 mm, 
výhradně s povrchovou úpravou 
v galvanickém zinku.

Kalené drážkované hřebíky se 
používají k upevňování kovových 
svorek, pásů, atd. na betonový 
a ocelový podklad. Drážkování 
zvyšuje pevnost spoje.

Hřebíky páskované do plastu, pod 
úhlem 20° se používají především 
pro střešní konstrukce, ve staveb-
nictví.

HÁKOVÉ HŘEBÍKY

HŘEBÍKY BEZ HLAV

ZÁMEČNICKÉ 
HŘEBÍKY

KALENÉ S 
PŮLKULATOU HLAVOU

PÁSKOVANÉ HŘEBÍKY  
V PAPÍRU 34°

Hákové hřebíky jsou předurčeny 
již svým názvem k upevňování 
žlabových háků ke střešním 
trámům a konstrukcím. Hákový 
hřebík dodáváme v délkách od 
50 do 90 mm, v provedení bez 
povrchové úpravy, měděné a 
pozinkované.

Hřebíky bez hlav, tzn. pouze se 
špičkou, se využívají jako osičky 
do dveřních a okenních pantů. 
Hřebíky bez hlav dodáváme 
v různých délkách dle požadavku 
zákazníka, v provedení bez povr-
chové úpravy i pozinkované.

Zámečnické hřebíky dodáváme 
výhradně v mosazném provedení. 
Malá, téměř půlkulatá hlavička 
je vhodná pro různé dokončo-
vací práce. Zámečnické hřebíky 
dodáváme v délkách od 16 mm 
do 40 mm v provedení mosazné 
a nerezové (nerezové provedení 
se vyrábí pouze na zakázku).

Kalené hřebíky s půlkulatou hla-
vou se používají k upevňování 
kovových svorek, pásů, atd. na 
betonový a ocelový podklad.

Hřebíky s D hlavou páskované do 
papíru pod úhlem 34° se použí-
vají především pro střešní kon-
strukce, ve stavebnictví.

HŘEBÍKY
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VRTÁKY DO DŘEVA

DŘEVĚNÉ ZÁTKY

FRÉZY NA DŘEVO
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RÁMOVÉ HMOŽDINKY

KPS-FAST 8 K
Hmoždinka rámová o pr. 8 mm se šestihrannou hlavou šroubu.

KPS-FAST 8 S
Hmoždinka rámová o pr. 8 mm se zápustnou hlavou šroubu.

Kód
galvanický zinek  

Kód
nerezová ocel A4 

Kód
žárové zinkování  

dk x Lk
[mm]

dw x Lw
[mm]

Max. užitná
délka

t [mm]

Hlava vrutu

Ø8 KPS-FAST-08080K KPS-FAST-08080K-A4 KPS-FAST-08080K-OO 8,0 x 80 6,0 x 85 10*/30** TX-30 SW-10

KPS-FAST-08100K KPS-FAST-08100K-A4 KPS-FAST-08100K-OO 8,0 x 100 6,0 x 105 30*/50** TX-30 SW-10

KPS-FAST-08120K KPS-FAST-08120K-A4 KPS-FAST-08120K-OO 8,0 x 120 6,0 x 125 50*/70** TX-30 SW-10

KPS-FAST-08140K KPS-FAST-08140K-A4 KPS-FAST-08140K-OO 8,0 x 140 6,0 x 145 70*/90** TX-30 SW-10

Kód
 

Kód
 

Kód
 

dk x Lk
[mm]

dw x Lw
[mm] t [mm]

Hlava vrutu

Ø8 KPS-FAST-08080S KPS-FAST-08080S-A4 KPS-FAST-08080S-OO 8,0 x 80 6,0 x 85 10*/30** TX-30

KPS-FAST-08100S KPS-FAST-08100S-A4 KPS-FAST-08100S-OO 8,0 x 100 6,0 x 105 30*/50** TX-30

KPS-FAST-08120S KPS-FAST-08120S-A4 KPS-FAST-08120S-OO 8,0 x 120 6,0 x 125 50*/70** TX-30

KPS-FAST-08140S KPS-FAST-08140S-A4 KPS-FAST-08140S-OO 8,0 x 140 6,0 x 145 70*/90** TX-30

galvanický zinek nerezová ocel A4 žárové zinkování

Max. užitná
délka
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RÁMOVÉ HMOŽDINKY

KPR-FAST 10 K
Hmoždinka rámová o pr. 10 mm se šestihrannou hlavou šroubu.

KPS-FAST 10 S
Hmoždinka rámová o pr. 10 mm se zápustnou hlavou šroubu.

Kód
 

Kód
 

Kód
 

dk x Lk
[mm]

dw x Lw
[mm] t [mm]

Hlava vrutu

Ø10 KPR-FAST-10080K KPR-FAST-10080K-A4 KPR-FAST-10080K-OO 10 x 80 7,0 x 85 10 TX-40 SW-13

KPR-FAST-10100K KPR-FAST-10100K-A4 KPR-FAST-10100K-OO 10 x 100 7,0 x 105 30 TX-40 SW-13

KPR-FAST-10120K KPR-FAST-10120K-A4 KPR-FAST-10120K-OO 10 x 120 7,0 x 125 50 TX-40 SW-13

KPR-FAST-10140K KPR-FAST-10140K-A4 KPR-FAST-10140K-OO 10 x 140 7,0 x 145 70 TX-40 SW-13

KPR-FAST-10160K KPR-FAST-10160K-A4 KPR-FAST-10160K-OO 10 x 160 7,0 x 165 90 TX-40 SW-13

KPR-FAST-10180K KPR-FAST-10180K-A4 KPR-FAST-10180K-OO 10 x 180 7,0 x 185 110 TX-40 SW-13

KPR-FAST-10200K KPR-FAST-10200K-A4 KPR-FAST-10200K-OO 10 x 200 7,0 x 205 130 TX-40 SW-13

KPR-FAST-10230K KPR-FAST-10230K-A4 KPR-FAST-10230K-OO 10 x 230 7,0 x 235 160 TX-40 SW-13

KPR-FAST-10260K KPR-FAST-10260K-A4 KPR-FAST-10260K-OO 10 x 260 7,0 x 265 190 TX-40 SW-13

KPR-FAST-10300K KPR-FAST-10300K-A4 KPR-FAST-10300K-OO 10 x 300 7,0 x 305 230 TX-40 SW-13

galvanický zinek nerezová ocel A4 žárové zinkování

Max. užitná
délka

Kód
 

Kód
 

Kód
 

dk x Lk
[mm]

dw x Lw
[mm] t [mm]

Hlava vrutu

Ø10 KPS -FAST-10080S KPS -FAST-10080S-A4 KPS -FAST-10080S-OO 10 x 80 7,0 x 85 10 TX-40

KPS -FAST-10100S KPS -FAST-10100S-A4 KPS -FAST-10100S-OO 10 x 100 7,0 x 105 30 TX-40

KPS -FAST-10120S KPS -FAST-10120S-A4 KPS -FAST-10120S-OO 10 x 120 7,0 x 125 50 TX-40

KPS -FAST-10140S KPS -FAST-10140S-A4 KPS -FAST-10140S-OO 10 x 140 7,0 x 145 70 TX-40

KPS -FAST-10160S KPS -FAST-10160S-A4 KPS -FAST-10160S-OO 10 x 160 7,0 x 165 90 TX-40

KPS -FAST-10180S KPS -FAST-10180S-A4 KPS -FAST-10180S-OO 10 x 180 7,0 x 185 110 TX-40

KPS -FAST-10200S KPS -FAST-10200S-A4 KPS -FAST-10200S-OO 10 x 200 7,0 x 205 130 TX-40

KPS -FAST-10230S KPS -FAST-10230S-A4 KPS -FAST-10230S-OO 10 x 230 7,0 x 235 160 TX-40

KPS -FAST-10260S KPS -FAST-10260S-A4 KPS -FAST-10260S-OO 10 x 260 7,0 x 265 190 TX-40

KPS -FAST-10300S KPS -FAST-10300S-A4 KPS -FAST-10300S-OO 10 x 300 7,0 x 305 230 TX-40

galvanický zinek nerezová ocel A4 žárové zinkování

Max. užitná
délka
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HMOŽDINKY SFX
Hmoždinka univerzální pro všechna podloží:
plné, s dutinami, sádrokartony, cementové desky
a překližky.

Povrchová úprava/materiál  nylon

Průměr: 5, 6, 8, 10 mm
Délky: dle průměru
Hlava: zápustná

UNIVERZÁLNÍ A UZLOVACÍ PLASTOVÉ 
HMOŽDINKY 
Plastové hmoždinka bez šroubu pro univerzální kotvení do pevných i děrovaných materiálů, jako je beton, betono-
vá tvárnice, cihla plná, cihla děrovaná.

Materiál  nylon

Průměr: 6-16 mm

Univerzální Stavební Uzlovací

Kód dk x Lk [mm]
dw[mm]

 
ukotvení
 h [mm] ho[mm]

Ø05 SFX-05025

Ø06 SFX-06030

Ø08 SFX-08040

Ø10 SFX-10050

SFX-10060

Doporučený Efektivní hloubka
vrtané díry

Minimální hloubka
průměr šroubu

5.0 x 25 3,5 25 35

6.0 x 30 4,0 30 40

8.0 x 40 5,0 40 50

10 x 50 6,0 50 60
10 x 60 6,0 60 70
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l

tfix

hefhnom
h1

hmin

d0 d

SW

Tinstdf

d
[mm]

d0
[mm]

h1
[mm]

T
[Nm]

df
[mm]

hef
[mm]

SW

M 6 6 55 7 7 40 10

M 8 8 65 20 9 48 13

M 10 10 70 35 12 55 17

M 12 12 85 60 14 65 19

M 14 14 100 90 16 75 22

M 16 16 110 120 18 84 24

M 20 20 135 240 22 103 30

Typ SMK M 6 M 8 M10 M12 M14 M16 M20

Kotevní hloubka hef [mm] 40 48 55 65 75 84 103

Celková potřebná kotevní hlobka

Min. osová vzdálenost

hnom [mm] 50 60 67 77 91 104 125

smin [mm] 50 65 70 85 100 110 135

Min. tloušťka betonu

Min. vzdálenost od okraje

hmin [mm] 100 100 110 130 150 168 206

C min [mm] 50 65 70 85 100 110 135

Osové zatížení

Beton C20/25 [kN] 3,9 5,7 6,3 9,9 11,9 13,9 19,8

Beton C30/37 [kN] 4,8 7,0 7,7 12,1 14,5 17,0 24,2

Beton C40/50 [kN] 5,5 8,0 8,9 14,0 16,8 19,6 27,9

Beton C50/60 [kN] 6,0 8,8 9,8 15,3 18,4 21,5 30,7

Střihové zatížení

Beton C20/25 [kN] 2,9 5,3 8,4 11,8 16,1 21,9 32,1

Cmin

Cmin

smin

h

s m
in

KOTVY MECHANICKÉ PRŮVLAKOVÉ

Délky kotev dle průměru na doptání

Ocelová kotva pro kotvení do betonu s požadavkem na velkou zátěž. 
Vhodná pro vodorovné i svislé kotvení. Kotva je zakončena metrickým 
závitem. Součástí kotvy je podložka a matice. Vyvrtaný otvor pro kotvu 
je stejného průměru jako kotva (ukotvení zajišťuje kuželový mechanis-
mus na konci kotvy).

Materiál/povrchová úprava  ocel s povrchovou úpravou Zn, nerez
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KOTVA CHEMICKÁ - VINYLESTER SF
Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vy-
tvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivi-
ty nenasycených vinylesterových pryskyřic v metakrylátových monomerech. Při aplikaci v 
jediném okamžiku vytvoří tato hybridní pryskyřice efektivní, pevný a chemicky odolný spoj.
Nejčastější použití v kombinaci s kotevním prvkem (svorníkem).

Objem kartuše: 280 ml, 380 ml
Certifi kace:  Technický list 07.51 DenBraven
  Ve shodě s ETAG 001-01 Option 7
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO CHEMICKÉ KOTVY

Pumpička Aplikační pistole KartáčkySítko
plastové / ocelové

Špičky

V případě potřeby bližší specifi kace či návrhu těchto univerzálně použitelných ko-
tevních prvků popř. poptávky jiných se obraťte na svého manažera prodeje.

KOTVY KLÍNOVÉ
Ocelová kotva pro kotvení do betonu s vnitřním metrickým závitem. Vhodná 
pro vodorovné i svislé kotvení. Vyvrtaný otvor pro kotvu je stejného průměru 
jako kotva (ukotvení zajišťuje mechanismus při aplikaci metrického šroubu do 
závitu kotvy).

Materiál/povrchová úprava      ocel s povrchovou úpravou Zn, nerez, mosaz

Průměry závitů kotvy:  M5-M20
Délky:    dle průměru
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HMOŽDINKY DO SÁDROKARTONU
Hmoždinky pro kotvení do sádrokartonové konstrukce. Dostupná varianta plastová (průchozí) a kovová 
(neprůchozí).

HMOŽDINKY DO DESKOVÝCH MATERIÁLŮ
Hmoždinky pro kotvení do sádrokartonu, dřevotřísek, umakartu a jiných deskových materiálů.

Kovová do sádrokartonu

Hmoždinka do sádrokartonu PD Hmoždinka pro deskové materiály HDF

Tloušťka deskového podkladu 6-9 mm

Materiál: Nylon
Průměr: 8-12 mm
Délka: 29-27 mm

Min. tloušťka deskového podkladu 12,5 mm

Materiál: Nylon
Průměr: 10 mm
Délka: 38 mm

Plastová průchozí do sádrokartonuPlastová průchozí do sádrokartonu
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Pěna montážní pistolová 
MEGA 70
Profesionální, jednosložková montážní a konstrukční polyuretanová pěna, speciálně vyvinutá 
pro požadavek maximální výtěžnosti s možností použití za teplot až do +35 °C. Výsledná pěna 
má výbornou strukturu i při +1 °C. Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren 
neměkčené PVC apod. Po vytvrzení objemově stálá a přetíratelná běžnými nátěrovými hmota-
mi. Nulová nutriční hodnota – odolná plísním a roztočům. Ideální pro montáže otvorových výplní 
(okna, výkladce, dveře, vrata). Izolace prostupů, utěsňování průchodek a chrániček ve stěnách 
apod. Vyplňování dutin v rámových konstrukcích jako tepelná a zvuková izolace.

V zimních měsících a na vyžádání dodávána i verze zimní.

Objem: 870 ml
Certfi kace: Technický list 05.25 DenBraven

Pěna montážní nízkoexpanzní
Pro speciální montáže, kde je nutná minimální expanze a vyšší hustota vytvrzující se pěny (ob-
ložkové zárubně, parapetní desky, schodišťové podstupnice, prahy apod.). K výplni dřevěných 
obkladů stěn, k izolaci a zateplování střešních konstrukcí. Je vhodná i pro běžné vyplňování spár 
při montáži okenních rámů a dveřních zárubní nebo pro izolaci koupelnových van, vaniček spr-
chových koutů. Třída reakce na oheň F dle ČSN EN 13501-1.

V zimních měsících a na vyžádání dodávána i verze zimní.

Objem: 750ml
Certfi kace: Technický list 05.11 DenBraven

Pěna montážní nízkoexpanzní
trubičková MAXI
Speciálně vyvinuta pomocí nejmodernějších technologií, aby splňovala nejnáročnější požadav-
ky maximální výtěžnosti a malé expanze, kvalitní a pravidelné struktury, fl exibilním použitím, 
vysokým útlumem hluku a pohlcováním vibrací. Vysoká výtěžnost výrobku je dosažena pomocí 
speciální trubičky s tryskou na konci. Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polysty-
ren, neměkčené PVC apod.

V zimních měsících a na vyžádání dodávána i verze zimní.

Objem:  500 ml, 825 ml
Certfi kace:  Technický list 05.03 DenBraven
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Polyuretanový tmel PU 50 FC
Jednosložkový těsnicí spárovací tmel, na bázi polyuretanu. Pro lepení a tmelení ve stavebnictví i 
průmyslu. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří trvale pevný, elastický spoj. Po vytvr-
zení přetíratelný. Vysokomodulový, rychle vytvrzující.
• Vysoká přilnavost na různé stavební materiály a jejich vzájemné kombinace.
• Přetíratelný.
• Trvale elastický.
• Odolný povětrnostním vlivům, vodě a vlhku.
• Krátkodobě odolný benzínu, naftě, minerální, rostlinným a živočišným olejům.
• Dlouhodobě odolný mořské vodě a vápenné vodě, slabým kyselinám a zásadám.
• Vysoká UV odolnost.

Objem:    300 ml, 600 ml
Barevné provedení:  bílá, šedá, hnědá, černá
Certfi kace:    Technický list 04.21 Den Braven

Sanitární neutrální silikon 
OXIM
Jednosložkový neutrální silikonový tmel. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří trvale 
pevný elastický spoj. Nízkomodulový, nepřetíratelný, téměř bez zápachu.
• Trvale elastický, vlhku, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření.
• Velmi vysoká přilnavost na různé stavební materiály a jejich vzájemné kombinace.

Objem:    310 ml
Barevné provedení:  transparentní, bílá, bahama
Certfi kace:    Technický list 04.99 Den Braven

Thermo kleber roof
Jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo, speciálně vyvinuto pro požadavek lepení 
lehkých, tepelně izolačních materiálů z expandovaného (EPS) a extrudovaného (XPS) polysty-
renu, PUR panelů. Výborné při tvorbě tepelného štítu. Roky v praxi prověřené a používané pro 
lepení tepelných izolací střech na podklady z modifi kovaných asfaltových pásů tzv. elastomerů 
s SBS kaučukem a na oxidované asfaltové pásy opatřené pískovanými povrchy.

Objem: 750 ml
Certfi kace:  Technický list 05.19c Den Braven
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Neutrální silikon OXIM
Jednosložkový neutrální silikonový tmel. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří trvale 
pevný elastický spoj. Pro těsnění a lepení zasklívacích systémů do dřevěných okenních rámů s 
povrchovou úpravou provedenou syntetickými a polyuretanovými laky. Silná přilnavost ke sklu, 
hliníku, nerezové oceli, pozinku a ostatním stavebním materiálům – nezpůsobuje oxidaci kovů. 
Nízkomodulový, nepřetíratelný, téměř bez zápachu.
• Trvale elastický, odolný vlhku, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření.
• Velmi vysoká přilnavost na různé stavební materiály a jejich vzájemné kombinace.

Objem:    310 ml
Barevné provedení:  transparentní, bílá, šedá, hnědá, černá
Certfi kace:    Technický list 04.71 Den Braven

Mamut Glue High Tack
Moderní jednosložkové lepidlo, na bázi MS polymeru s okamžitou fi xací a mimořádně vysokou 
počáteční přídržností až 500 kg/m2. Speciálně vyvinuté pro lepení bez nutné fi xace spojů – drží 
okamžitě. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří vysokopevnostní, elastický spoj.

Objem:   290 ml
Barevné provedení: transparentní, bílá, černá
Certfi kace:   Technický list 04.40 Den Braven

Další sortiment Den Braven
Na objednání je veškerý další sortiment výrobce Den Braven:
• lepidla
• tmely
• silikony
• PU pěny
• chemické kotvy
• penetrace
• hydroizolační nátěry
• sypké směsi

S poptávkami se obraťte na svého manažera prodeje.
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Vrtáky pro elektropneumatická kladiva
SDS -plus / SDS -max se čtyřbřitem

Sekáče pro elektropneumatická kladiva SDS-plus

Příklepové vrtáky do betonu s válcovou stopkou

Korunkové vrtáky do betonu

Sekáče pro elektropneumatická kladiva SDS-max

Univerzální vrtáky s centrovací špicí z tvrdokovu

Korunkové vrtáky s tvrdokovovým prachem

Adaptéry

Vrtáky do skla

Diamantové korunky

Vrtáky pro elektropneumatická kladiva
SDS - plus

Korunkové vrtáky pro 
elektropneumatická kladiva SDS - plus

Jádrové vrtáky kompaktní

Korunkové vrtáky pro
elektropneumatická kladiva SDS - max

Stavebnicový systém VARIANT

elektropneumatická kladiva SDS - plus

Korunkové vrtáky s tvrdokovovým prachem

BETON / KÁMEN
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DŘEVO
Spirálové vrtáky do dřeva z CV ocele, válcované

Hadovité vrtáky

Spirálové vrtáky do dřeva s tvrdokovovou špicí

HSS spirálové vrtáky do dřeva, vybrušované

Vrtáky do bednění

Sukovníky

Ploché vrtáky do dřeva

Zátkovníky DIN 7489

Pilové děrovky

Dlabací vrtáky

Stavitelné vrtáky

Záhlubníky

Sady speciálů do dřeva

Tvrdokovové korunky do dřeva a plastu

Sady speciálů do dřevaSukovníky
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Vrtáky HSS-G DIN 338 vybrušované

Vrtáky HSS-G DIN 340 (prodloužené), vybrušované

Vrtáky HSS-G do profi lů

Vrtáky HSS-G DIN 338, vybrušované 
(Turbo)

Vrtáky HSS-Co. 5% DIN 340 (prodloužené), 
vybrušované

Vrtáky HSS-G extra dlouhé (DIN 1869)

Oboustranné vrtáky HSS

Vrtáky HSS se zúženou stopkou

Vrtáky HSS-Co. 8% DIN 338, 
vybrušované

Vrtáky na odvrtávání bodových svárů

Bitový program

Celotvrdokovové vrtáky DIN 338

Frézovací vrtáky, rýsovací jehla

Stupňovité vrtáky HSS

HSS kuželové vrtáky do plechu

HSS bimetalové korunky

Vrtáky HSS DIN 340 (prodloužené), 
válcované

Vrtáky HSS DIN 338, válcované Vrtáky HSS-Co. 5% DIN 338, 
vybrušované

Vrtáky HSS-G DIN 338, 
vybrušované, levé

(Turbo)

vybrušované

vybrušované

Celotvrdokovové vrtáky DIN 338

vybrušované, levé

válcované

vybrušované

KOV
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KOV

BITY

Navrtáváky DIN 333 A

Morsekuželové přechodky

Vrtáky HSS s kuželovou stopkou, frézované

Navrtáváky DIN 333 A

Vrtáky HSS-Co. 5 % s kuželovou stopkou, frézované

Tvrdokové korunkové vrtáky do kovu

Příslušenství k závitníkům a závitovým očkům

Závitníky

Záhlubníky

Závitová očka

Bity PHILLIPS

Bity POZIDRIVE

Bity TORX

Bity TORX TAMPER

Bity IMBUS Bity PLOCHÉ

Adaptéry

Sady šroubovacích nástavců
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A 24 EXTRA
Osvědčený univerzální kotouč, použitelný ve všech odvětvích zpracování kovu.
Oblasti použití: kovy univerzálně
Tvrdost: střední
Třída kvality: extra

A 24 R SUPRA
Standardní kotouč s vysokým brusným výkonem pro veškeré brusné práce.
Oblasti použití: ocel
Tvrdost: střední
Třída kvality: supra

průměr x šířka x díra (mm) forma max. prac. rychlost příp. otáčky balení

100 x 6 x 16 80 m/s 15 300 1/min 10 ks

115 x 6 x 22,23 80 m/s 13 300 1/min 10 ks

125 x 6 x 22,23 80 m/s 12 200 1/min 10 ks

150 x 6 x 22,23 80 m/s 10 200 1/min 10 ks

180 x 6 (x 8) x 22,23 80 m/s 8 500 1/min 10 ks

230 x 6 (x 8) x 22,23 80 m/s 6 600 1/min 10 ks

průměr x šířka x díra (mm) forma max. prac. rychlost příp. otáčky balení

100 x 4 (x 6) x 16 80 m/s 15 300 1/min 10 ks

115 x 4 (x 6) x 22,23 80 m/s 13 300 1/min 10 ks

125 x 4 (x 6) x 22,23 80 m/s 12 200 1/min 10 ks

150 x 6 x 22,23 80 m/s 10 200 1/min 10 ks

180 x 4 (x 7, x 8, x 10) x 22,23 80 m/s 8 500 1/min 10 ks

230 x 4 (x 6, x 8) x 22,23 80 m/s 6 600 1/min 10 ks

A 24 N SUPRA
Standardní kotouč pro obrábění nerezové oceli.
Oblasti použití: nerez
Tvrdost: měkký
Třída kvality: supra

průměr x šířka x díra (mm) forma max. prac. rychlost příp. otáčky balení

115 x 6 x 22,23 80 m/s 13 300 1/min 10 ks

125 x 6 x 22,23 80 m/s 12 200 1/min 10 ks

180 x 4 (x 6) x 22,23 80 m/s 8 500 1/min 10 ks

180 x 8 x 22,23 80 m/s 8 500 1/min 10 ks

230 x 6 x 22,23 80 m/s 6 600 1/min 10 ks

BRUSNÉ KOTOUČE PRO RUČNÍ BROUŠENÍ
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A 60 R SUPRA
Extra tenký standardní kotouč pro opracování tenkostěnných profi lů a trubek z ušlechtilé oceli.
Oblasti použití: nerez, ocel
Tvrdost: tvrdý
Třída kvality: supra

A 60 TZ SPECIAL
Tenký, vysoce výkonný řezný kotouč pro opracování tenkostěnných profi lů a trubek.
Oblasti použití: nerez, neželezné kovy
Tvrdost: tvrdý
Třída kvality: special

A 46 EXTRA
Tenký, vysoce výkonný řezný kotouč, obzvláště pro malé průřezy.
Oblasti použití: nerez, kov
Tvrdost: tvrdý
Třída kvality: extra

A 46 TZ SPECIAL
Tenký, vysoce výkonný řezný kotouč, obzvláště pro malé průřezy.
Oblasti použití: nerez
Tvrdost: tvrdý
Třída kvality: special

průměr x šířka x díra (mm) forma max. prac. rychlost příp. otáčky balení

115 x 1 x 22,23 80 m/s 13 300 1/min 25 ks

125 x 1 x 22,23 80 m/s 12 200 1/min 25 ks

průměr x šířka x díra (mm) forma max. prac. rychlost příp. otáčky balení

115 x 1 x 22,23 80 m/s 13 300 1/min 10 ks

125 x 1 x 22,23 80 m/s 12 200 1/min 10 ks

průměr x šířka x díra (mm) forma max. prac. rychlost příp. otáčky balení

115 x 1,6 x 22,23 80 m/s 13 300 1/min 25 ks

125 x 1,6 x 22,23 80 m/s 12 200 1/min 25 ks

průměr x šířka x díra (mm) forma max. prac. rychlost příp. otáčky balení

100 x 1,6 x 16 80 m/s 15 300 1/min 25 ks

115 x 1,6 x 22,23 80 m/s 13 300 1/min 25 ks

115 x 1,6 x 22,23 80 m/s 13 300 1/min 25 ks

125 x 1,6 x 22,23 80 m/s 12 200 1/min 25 ks

125 x 1,6 x 22,23 80 m/s 12 200 1/min 25 ks

150 x 1,6 x 22,23 80 m/s 10 200 1/min 25 ks

180 x 1,6 x 22,23 80 m/s 8 500 1/min 25 ks

230 x 1,9 x 22,23 80 m/s 6 600 1/min 25 ks

230 x 1,9 x 22,23 80 m/s 6 600 1/min 25 ks

ŘEZNÉ KOTOUČE PRO RUČNÍ ŘEZÁNÍ
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A 36 R SUPRA
Standardní kotouč pro tenkostěnné průřezy, obzvláště nerezové oceli.
Oblasti použití: nerez
Tvrdost: střední
Třída kvality: supra

A 24 EXTRA
Cenově výhodný univerzální kotouč pro opracování kovu.
Oblasti použití: kovy univerzálně
Tvrdost: střední
Třída kvality: extra

A 24 R SUPRA
Standardní s vysokým brusným výkonem.
Oblasti použití: ocel
Tvrdost: střední
Třída kvality: supra

A 60 EXTRA
Extra tenký standardní kotouč pro opracování tenkostěnných profi lů a trubek z ušlechtilé oceli.
Oblasti použití: nerez, kov
Tvrdost: tvrdý
Třída kvality: extra

průměr x šířka x díra (mm) forma max. prac. rychlost příp. otáčky balení

115 x 2 x 22,23 80 m/s 13 300 1/min 25 ks

125 x 2 x 22,23 80 m/s 12 200 1/min 25 ks

150 x 2 x 22,23 80 m/s 10 200 1/min 25 ks

180 x 2,5 x 22,23 80 m/s 8 500 1/min 25 ks

230 x 2,5 x 22,23 80 m/s 6 600 1/min 25 ks

průměr x šířka x díra (mm) forma max. prac. rychlost příp. otáčky balení

100 x 2,5 x 16 80 m/s 15 300 1/min 25 ks

115 x 2,5 x 22,23 80 m/s 13 300 1/min 25 ks

115 x 2,5 x 22,23 80 m/s 13 300 1/min 25 ks

115 x 3,2 x 22,23 80 m/s 13 300 1/min 25 ks

125 x 2,5 x 22,23 80 m/s 12 200 1/min 25 ks

125 x 2,5 x 22,23 80 m/s 12 200 1/min 25 ks

125 x 3,2 x 22,23 80 m/s 12 200 1/min 25 ks

150 x 2,5 x 22,23 80 m/s 10 200 1/min 25 ks

150 x 2,5 x 22,23 80 m/s 10 200 1/min 25 ks

180 x 2 x 22,23 80 m/s 8 500 1/min 25 ks

180 x 3 x 22,23 80 m/s 8 500 1/min 25 ks

180 x 3 x 22,23 80 m/s 8 500 1/min 25 ks

230 x 2 x 22,23 80 m/s 6 600 1/min 25 ks

230 x 3 x 22,23 80 m/s 6 600 1/min 25 ks

230 x 3 x 22,23 80 m/s 6 600 1/min 25 ks

průměr x šířka x díra (mm) forma max. prac. rychlost příp. otáčky balení

100 x 2,5 x 16 80 m/s 15 300 1/min 25 ks

115 x 2,5 x 22,23 80 m/s 13 300 1/min 25 ks

115 x 2,5 x 22,23 80 m/s 13 300 1/min 25 ks

125 x 2,5 x 22,23 80 m/s 12 200 1/min 25 ks

125 x 2,5 x 22,23 80 m/s 12 200 1/min 25 ks

150 x 2,5 x 22,23 80 m/s 10 200 1/min 25 ks

180 x 3 x 22,23 80 m/s 8 500 1/min 25 ks

180 x 3 x 22,23 80 m/s 8 500 1/min 25 ks

180 x 3,5 x 22,23 80 m/s 8 500 1/min 25 ks

230 x 3 x 22,23 80 m/s 6 600 1/min 25 ks

230 x 3 x 22,23 80 m/s 6 600 1/min 25 ks

průměr x šířka x díra (mm) forma max. prac. rychlost příp. otáčky balení

115 x 1 x 22,23 80 m/s 13 300 1/min 25 ks

125 x 1 x 22,23 80 m/s 12 200 1/min 25 ks

ŘEZNÉ KOTOUČE PRO RUČNÍ ŘEZÁNÍ
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SMT 314
Dobrý brusný výkon na nelegovaných ocelích - Vhodný i pro neželezné kovy - Dobrý úběr na úhlo-
vých bruskách všech výkonnostních tříd.
Oblasti použití: ocel, neželezné kovy
Provedení: vydutý 12°

Druh zrna: korund
Talíř: skelná tkanina

SMT 324
Univerzální produkt pro broušení hran a ploch u oceli a nerezové oceli - Dobrý úběr na úhlových 
bruskách všech výkonnostních tříd - Vyznačuje se broušením bez zalepení i při malém přítlaku.
Oblasti použití: nerez, ocel
Provedení: vydutý 12°, rovný

Druh zrna: zirkonkorund
Talíř: skelná tkanina

SMT 325
Univerzální produkt pro broušení hran a ploch v oblasti zpracování oceli a nerezové oceli - Dobrý 
úběr na úhlových bruskách všech výkonnostních tříd - Vyznačuje se broušením bez zalepení i při 
malém přítlaku.
Oblasti použití: nerez, ocel
Provedení: vydutý 12°, rovný

Druh zrna: zirkonkorund
Talíř: umělá hmota, zesílená
  skelným vláknem

průměr x díra (mm) forma max. prac. rychlost příp. otáčky balení

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

průměr x díra (mm) forma max. prac. rychlost příp. otáčky balení

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

průměr x díra (mm) forma max. prac. rychlost příp. otáčky balení

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

180 x 22,23 80 m/s 8.500 1/min 10 ks

180 x 22,23 80 m/s 8.500 1/min 10 ks

180 x 22,23 80 m/s 8.500 1/min 10 ks

180 x 22,23 80 m/s 8.500 1/min 10 ks

BRUSNÉ LAMELOVÉ KOTOUČE
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SMT 624
Agresivní brusný výkon a současně vysoký komfort broušení - Univerzální použití pro náročné 
broušení v oblasti zpracování oceli a nerezové oceli - Optimální úběr při použití na výkonných 
úhlových bruskách.
Oblasti použití: nerez, ocel
Provedení: vydutý 12°

Druh zrna: zirkonkorund
Talíř: skelná tkanina

SMT 628
Maximálně vhodný pro broušení ploch v oblasti zpracování oceli a nerezové oceli - Optimální úběr 
při použití na výkonných úhlových bruskách - Agresivní brusný výkon a současně vysoký komfort 
broušení.
Oblasti použití: nerez, ocel
Provedení: rovný

Druh zrna: zirkonkorund
Talíř: skelná tkanina

průměr x díra (mm) forma max. prac. rychlost příp. otáčky balení

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

180 x 22,23 80 m/s 8.500 1/min 10 ks

180 x 22,23 80 m/s 8.500 1/min 10 ks

180 x 22,23 80 m/s 8.500 1/min 10 ks

180 x 22,23 80 m/s 8.500 1/min 10 ks

průměr x díra (mm) forma max. prac. rychlost příp. otáčky balení

100 x 16 80 m/s 15.300 1/min 10 ks

100 x 16 80 m/s 15.300 1/min 10 ks

100 x 16 80 m/s 15.300 1/min 10 ks

100 x 16 80 m/s 15.300 1/min 10 ks

100 x 16 80 m/s 15.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

150 x 22,23 80 m/s 10.200 1/min 10 ks

150 x 22,23 80 m/s 10.200 1/min 10 ks

150 x 22,23 80 m/s 10.200 1/min 10 ks

180 x 22,23 80 m/s 8.500 1/min 10 ks

180 x 22,23 80 m/s 8.500 1/min 10 ks

180 x 22,23 80 m/s 8.500 1/min 10 ks

180 x 22,23 80 m/s 8.500 1/min 10 ks

180 x 22,23 80 m/s 8.500 1/min 10 ks

180 x 22,23 80 m/s 8.500 1/min 10 ks

BRUSNÉ LAMELOVÉ KOTOUČE
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SMT 626
Vysoký úběr - Díky jedinečnému sklonu lamel znatelně delší životnost.
Oblasti použití: nerez, ocel
Provedení: vydutý 6°

Druh zrna: zirkonkorund
Talíř: skelná tkanina

SMT 636
Speciální produkt pro opracování nerezové oceli - Díky multipojivu zvláště chladný průběh broušení 
- Vhodný pro opracování hran a ploch - Vyznačuje se broušením bez zalepení a zanášení.
Oblasti použití: nerez
Provedení: vydutý 6°, rovný

Druh zrna: zirkonkorund
 s multipojivem
Talíř: skelná tkanina

SMT 924
Maximální agresivita pro náročné broušení hran - Vysoká stabilita na hranách - Optimální úběr při 
použití na výkonných úhlových bruskách a při zvýšeném přítlaku.
Oblasti použití: nerez, ocel
Provedení: vydutý 6°

Druh zrna: keramický korund
Talíř: skelná tkanina

průměr x díra (mm) forma max. prac. rychlost příp. otáčky balení

100 x 16 80 m/s 15.300 1/min 10 ks

100 x 16 80 m/s 15.300 1/min 10 ks

100 x 16 80 m/s 15.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

180 x 22,23 80 m/s 8.500 1/min 10 ks

180 x 22,23 80 m/s 8.500 1/min 10 ks

180 x 22,23 80 m/s 8.500 1/min 10 ks

180 x 22,23 80 m/s 8.500 1/min 10 ks

průměr x díra (mm) forma max. prac. rychlost příp. otáčky balení

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

180 x 22,23 80 m/s 8.500 1/min 10 ks

průměr x díra (mm) forma max. prac. rychlost příp. otáčky balení

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

BRUSNÉ LAMELOVÉ KOTOUČE
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průměr x díra (mm) forma max. prac. rychlost příp. otáčky balení

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

180 x 22,23 80 m/s 8.500 1/min 5 ks

180 x 22,23 80 m/s 8.500 1/min 5 ks

180 x 22,23 80 m/s 8.500 1/min 5 ks

180 x 22,23 80 m/s 8.500 1/min 5 ks

průměr x díra (mm) forma max. prac. rychlost příp. otáčky balení

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

180 x 22,23 80 m/s 8.500 1/min 10 ks

180 x 22,23 80 m/s 8.500 1/min 10 ks

180 x 22,23 80 m/s 8.500 1/min 10 ks

průměr x díra (mm) forma max. prac. rychlost příp. otáčky balení

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

115 x 22,23 80 m/s 13.300 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

125 x 22,23 80 m/s 12.200 1/min 10 ks

SMT 925
Znatelně vyšší brusný výkon a životnost - Optimální úběr při použití na výkonných úhlových brus-
kách a při zvýšeném přítlaku - Maximální úběr a současně dlouhá životnost.
Oblasti použití: nerez, ocel
Provedení: vydutý 12°, rovný

Druh zrna: zirkonkorund
Talíř: umělá hmota, zesílená
  skelným vláknem

SMT 926
Maximální životnost a současně vysoký úběr - Speciálně pro hrubé opracování v oblasti zpracování 
oceli a nerezové oceli - Optimální úběr při použití na výkonných úhlových bruskách a při zvýšeném 
přítlaku.
Oblasti použití: nerez, ocel
Provedení: vydutý 6°

Druh zrna: zirkonkorund
Talíř: skelná tkanina

SMT 996
Agresivní průběh broušení při vynaložení malé síly - Vysoká stabilita na hranách Díky multipojivu 
chladný brus - Optimální úběr při použití na výkonných úhlových bruskách a při zvýšeném přítlaku.
Oblasti použití: nerez
Provedení: vydutý 6°, rovný

Druh zrna: keramický korund
 s multipojivem
Talíř: skelná tkanina

BRUSNÉ LAMELOVÉ KOTOUČE



Sídlo společnosti
LINK CZ, s.r.o.
Oprechtice 71 tel.: +420 702 195 712
739 21 Paskov IČO: 26808285
Czech Republic DIČ: CZ26808285

Vzorková prodejna v areálu Paskov
Po-Pá: 7:00-15:30 hod.

Pobočky
LINK CZ, s.r.o., pobočka Praha LINK Slovakia, s.r.o.
kancelář a sklad:  Lučenecká cesta 921/5
U továren 260/25, 102 00 Praha 960 01 Zvolen
+420 725 863 346  +421 904 831 888

Obchodní zastoupení
LINK CZ, s.r.o.  LINK Slovakia, s.r.o.
obchodní zastoupení Brno  obchodní zastoupení Michalovce
+420 739 021 049  +421 904 831 888

www.linkcz.cz  www.linksk.sk



www.linkcz.cz


